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ABMESSUNGENDATENBLATT 

FRONT SEITE

GRUNDISS
Verbrennungsluft

L

P
H

Sondenschacht

Wasservorlauf an Anlage 1” M

Y

X

FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄSSEN BETRIEB MÜSSEN DIE VORLAUF- UND RÜCKLAUFROHRE GEKREUZT WERDEN 

H2OCEANO 15 - 15/CS H2OCEANO 23 - 23/CS H2OCEANO 28 - 28/CS

 L 88 106 cm

 P 62 68 83 cm

 H cm

 X 51 cm

 Y 36 37 50 cm

Innenabmes-
sungen 

Feuerraum
50x38 60x50 78x60 cm
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WÄRMETECHNISCHE MERKMALE

NB: DATA PROJECT (Verweis auf EN 13229)
* Das Beheizbare Raumvolumen ist berechnet bei einer Isolation nach den neuesten aurichtlinien, und anschließenden Änderun-

* Die Wahl des richtigen Standortes der Wassergeführter-Kamin ist sehr wichtig.
* *    Temperatur im Heizkessel 70° - (ðT=25K)

Die oben aufgeführten Angaben sind Richtwerte. 
EDILKAMIN s.p.a. behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung und ausschließlich nach eigenem Er-
messen zu ändern.

FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄSSEN BETRIEB MÜSSEN DIE VORLAUF- UND RÜCKLAUFROHRE GEKREUZT WERDEN 

DER DURCHMESSER DES RAUCHABZUGSROHRS MUSS VON EINEM INSTALLATEUR IN BEZUG AUF SEINE 
HÖHE BEWERTET WERDEN.

15-15/CS 23-23/CS 28-28/CS

 Nutzheizleistung 18,5 27,8 kW

 Nennleistung 22,2 27,8 kW

 Nennleistung wasserseitig 12,1 18,2 22,8 kW

 Gesamt-Wirkungsgrad (zirka) 80 80 80 %

 Wasser-Wirkungsgrad (zirka) 82 82 82 %

 Ausbeute Klasse (EN 303-5) > 3 > 3 > 3 -

 ø Steck- Rauchabzug 18 22 25 cm

 Höchster Betriebsdruck 1,5 1,5 1,5 bar

 Mindestzug 7 8,5

 Wasserinhalt 50 100 130 Liter

 Beheizbares Raumvolumen * 355 535 670

 Gewicht inkl. Verpackung 285 325 kg

 Sanitärheißwasser-Erzeugung (kit 1- 3 - N3 - N3bis)**

 ø Außenlufteinlass 12,5 12,5 12,5 cm

 Anlagenvorlauf (male) 1” 1” 1” zoll

(male) 1” 1” 1” zoll

DATENBLATT 


