
Seite(n)

Zweikanal: 

kWh/a Einkanal: 

kWh/h 
Schallleistungspegel LWA 65 dB(A)

Treibhauspotential GWP 1975 kg CO2 Äq.

Stromverbrauch von Einkanal-/Zweikanal-

Raumklimageräte (getrennte Angabe für Kühlbetrieb und 

Heizbetrieb)

Zweikanal: QDD  

Einkanal: QSD

Zweikanal: 

Einkanal:  1,4

Einheit

kW

kW

kW

kW

 -

PTO 0,5 W

W

2,6

xxx  -
Leistungsaufnahme im Betriebszustand 

"Temperaturregler aus"

Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb

COPd

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand PSB 0,5

Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb

EERd

Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb

Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb

1,4

xxx

PEER

PCOP

Nenn-Leistung im Kühlbetrieb

Nenn-Leistung im Heizbetrieb

3,5

xxx

Prated im Kühlbetrieb

Prated im Heizbetrieb

Bezeichnung: MPD1-12CRN1 comfee

Midea Europe GmbH, Eisenstrasse 9c,                                                

D - 65428 Rüsselsheim

Bezeichnung Symbol Wert

Kontaktadresse für weitere 

Informationen:

ERP-Richtlinie 2009/125/EG 

Raumklimageräte 
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ERP-Produktdatenblatt für Einkanal- und Zweikanal-Raumklimageräte 

("lokale Klimageräte") nach 206/2012/EG:


