
Produktionsstätten Lager

ABGASSYSTEME

AufbAubeispiele
OBErfLächEnGESTALTunG

Jahre

Garantie

25
Jahre

GARANTIE
ALS HERSTELLER GEWÄHREN WIR IHNEN

25 

JAHRE

GARANTIE Auf dIE KoRRoSIoNSbESTÄNdIGKEIT 
uNSERER EdELSTAHLpRoduKTE.

die Voraussetzungen entnehmen Sie bitte 
unseren allgemeinen Garantiebedingungen unter 

www.jeremias.de

JEREMIAS GMbH  |  AbGASSYSTEME  |  opfENRIEdER STR. 11-14  |  d-91717 WASSERTRÜdINGEN

ZertifiZierunGen

www.jeremias.de

unverbindliche Angebote und 
Bestellunterlagen erhalten Sie bei:

ABGASSYSTEME

poliert gebürstet

Kupfer rAL lackiert

Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
D-91717 Wassertrüdingen
Telefon: +49 (0) 9832 6868-50
e-mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de www.jeremias.de

FERRO-LUX
lAGer in DeutschlAnD

lager nord
Kerstin Brandenburg
fichtenweg 1
D - 16775 Löwenberger Land
Telefon: +49 (0) 33094 50146
Telefax: +49 (0) 33094 50185
kerstin.brandenburg@jeremias.de

lager süd-Ost
Grafentraubach 505
D - 84082 Laberweinting
Telefon: +49 (0) 8772 8043590
Telefax: +49 (0) 8772 8043585

lager West
Wolfgang Lundelius
rudolf-Diesel-Str. 52
D - 56220 urmitz
Telefon: +49 (0) 2630 962 469-0
Telefax: +49 (0) 2630 962 469-69
Mobil:    +49 (0) 171 2696 675
wolfgang.lundelius@jeremias.de

lager süd-West
Michael Schuster
Sennereiweg 15
D - 88145 hergatz
Telefon: +49 (0) 8385 9215-73
Telefax: +49 (0) 8385 9215-72
michael.schuster@jeremias.de



ferrO-luX
Mit diesem flyer stellen wir Ihnen in aller Kürze 
die Vorzüge unseres Systems ferrO-luX vor.

OfenrOhr

Eine bewährte Verbindungsleitung im Wohn- und 
Sichtbereich für Kaminöfen, die mit festbrennstoffen 
betrieben werden.

- beschichtet mit hitzefestem Senothermlack
   in den farben schwarz oder gussgrau,
   auf Anfrage auch schwarz-metallic oder
   gussgrau hell

- Sonderanfertigungen möglich

- 25 Jahre Garantie

Bei fragen und Wünschen steht Ihnen jederzeit unser 
Team zur Seite! rufen Sie uns an oder informieren
Sie sich unter www.jeremias.de

einsatzzweck / Verwendung
Verbindungsleitung aus Stahlblech Dc01 (St12) mit 
eingezogener Steckverbindung, für den Einsatzbe-
reich im Wohn- und Sichtbereich für den Anschluss 
an Kaminöfen

feuerungsart
festbrennstoffe

einsatztemperatur
 ≤ 400 °c
≤ 600 °c  
 
Material
Stahlblech

Wandstärke
2,0 mm

schweißnaht
WIG ohne Zusatz

farben
schwarz   702.284
gussgrau 702.288

Auf Anfrage:
schwarz-metallic 702.310
gussgrau hell      800.820

Oberfläche
mit hitzefestem Senothermlack beschichtet

Mittlere rauhigkeit
1 mm

CE-Zertifikatsnummer
0036 cPD 9174 017

CE-Klassifizierung nach DIN EN 1956-2
T600 - n1 - D - Vm - L01200 - G400
mit Strahlungsschutz

FERRO1412 FERRO1417

FERRO1407 FERRRO1418


