
     ATMOS Inbetriebnahmeauftrag                 SuS - Nummer: 
                                                                           (Wird vom ATMOS Zentrallager vergeben!) 

Rechnungsempfänger =  Auftraggeber     
Bezahlung erfolgt:   per Vorauskasse                             

           
 

Bitte beachten Sie: Ist kein geeigneter Brennstoff vorhanden, kann die Messung und Feineinstellung des 
Kessels von uns nicht vorgenommen werden!
Sind zusätzliche Arbeiten notwendig, da oben aufgeführte Punkte nicht erfüllt sind, wird Material nach 
Aufmaß und Arbeitsleistung mit netto 56,00 €/ Stunde separat in Rechnung gestellt!

Kosten:

Einzelanlage:   340,00 € netto

Doppelanlage/
Kombikessel:   490,00 € netto

AUFTRAGGEBER = RECHNUNSGEMPFÄNGER, spätere Änderungen des Rechnungsempfängers können
nicht berücksichtigt werden!

    ATMOS Zentrallager GmbH - 04862 Mockrehna     
                                            Tel. / Fax : 034244 5946 12 / 22 - info@atmos-zentrallager.de

Auftraggeber = Rechnungsempfänger:

Firma / Name:       

PLZ / Ort:
              

Straße:

      

Telefonnummer / Email:       

Anlagenbetreiber:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:  

Telefon / mobil :

Email:

Anlagenbeschreibung:
  
       Holzvergaser Typ  .........       Pelletkessel Typ............       Kombikessel  Typ ...........       Kohlevergaser Typ.............

Pfl ichtfeld - Seriennummer des Kessels ( 6stellige Nummer auf Typenschild) 
Ohne Angabe der Seriennummer können wir Ihren Auftrag nicht bearbeiten!

Pfl ichtfeld Abrechnung:

   

 Zusätzliche Materialkosten oder notwendige Arbeitsleistungen werden nach Auftragsabschluss in Rechnung gestellt. 

Inbetriebnahme Umfang / Kosten:

- Anlagenabnahme
- ausführliche Unterweisung des Kunden im Umgang mit dem Kessel
- Parametereinstellungen Kessel und Regelung (ACDO1,Smile, JBR)
- Kesselinbetriebnahme nach Inbetriebnahme Protokoll
- Kesselfeineinstellung
- Abgasmessung mit Belegdruck
- Ausfüllen des Garantieprotokolls
- Inkl. An- und Abfahrt / Dauer vor Ort ca. 4h (Einzelanlage) bzw 6h (Doppelanlage)

● Folgende Bedingungen MÜSSEN beim Eintreffen unseres Kundendienstmonteurs erfüllt sein:

- Anlage ist betriebsbereit und der Kessel ist aus und gereinigt
- Anlage ist gefüllt und vollständig elektrisch verdrahtet
- Alle Sicherheitsarmaturen sind angeschlossen
- ausreichend geeigneter Brennstoff ist vorhanden
 (für HVG: unbehandeltes Stückholz, Ø ca.12-15cm, Länge 300 oder
 500 mm entspr. Kessel, Restfeuchte 12-15%, für Pellet DIN Plus Norm)

Auftrag erteilt / DATUM:
    
               Unterschrift / Stempel Auftraggeber (Kunde wurde über die Bedingungen informiert)                   

FORMULAR 3/2018)

!

!

zur Kenntnis genommen / Unterschrift


