
Inverter

UT12H / UT18H / UT21H / UT24H

UU21WH
UU24WHUU12WH UU18WH

Inneneinheit UT12H NP1 UT18H NP1 UT21H NN1 UT24H NN1

Leistung

Kühlung

Max 7,1 7,9 

Leistungsaufnahme
Kühlung Standard 0,99 1,92 

Standard 1,66 1,93 

Leistungsaufnahme (nur IE)

Betriebsstrom Standard A

Spannungsversorgung ü. AE ø

EER 3,7 3,92

COP 

SEER 6,11

SCOP 

7,0 7,2

Energieeffizienzklasse

Jahresenergieverbrauch *

Rohranschlüsse

mm(inch)

Gas mm(inch)

Abfluss mm

Luftvolumenstrom m3

Schalldruckpegel Kühlung dBA

Schallleistungspegel Kühlung Max dBA

Entfeuchtungsrate 1,3 2,1 2,7 2,7

Abmessungen mm

Gewicht kg 21,0 21,0 

Zierblende

Modell PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1

Abmessungen mm

Gewicht kg

Außeneinheit UU12WH UE1 UU18WH UE1 UU21WH U41 UU24WH U41
Verdichter 

Luftvolumenstrom Standard m3 3000

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dBA

Standard dBA

Schallleistungspegel Kühlung Max dBA 60 60 62 63

Abmessungen mm 808 x 870 x 320 

Gewicht kg 63,0 63,0 

Kältemittel g 2000 2200 2200

Nachfüllmenge 20 20

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max

Min~Max -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø

Empf. Netzkabel N x mm²

Empf. Verbindungsleitung N x mm²

Empf. Absicherung A 16 20

Leitungslänge Min~Max m

IE-AE Max m 20 30 30 30

Rohranschlüsse
mm(inch)

Gas mm(inch)

       2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen:
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Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UMC1)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

UT12H NP1

618

292 4 - R20

95
0

61
8

50
0 

(A
ir 

ou
tle

t h
ol

e)

950

73454

500 (Air outlet hole)

UU12WH UE1

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

Erdungsschraube

6 SVC Ventilabdeckung

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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UU18WH UE1 

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

Erdungsschraube

6 SVC Ventilabdeckung

Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UMC1)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

UT18H NP1

618

292 4 - R20

95
0

61
8

50
0 

(A
ir 

ou
tle

t h
ol

e)

950

73454

500 (Air outlet hole)

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UMC1)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

UT21H NN1 

UT24H NN1

618

292 4 - R20

95
0

61
8

50
0 

(A
ir 

ou
tle

t h
ol

e)

950

73454

500 (Air outlet hole)

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

Erdungsschraube

UU21WH U41

UU24WH U41

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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UU37WH 
UU43WH
UU49WH

Inverter

UT36H / UT42H / UT48H

Inneneinheit UT36H NM1 UT42H NM1 UT48H NM1

Leistung

Kühlung

Max 11,1 13,9 

Leistungsaufnahme
Kühlung Standard 2,60 3,66 

Standard

Leistungsaufnahme (nur IE)

Betriebsstrom Standard A

Spannungsversorgung ü. AE ø

EER 3,23

COP 3,81

SEER - -

SCOP - -

11,3 - -

Energieeffizienzklasse - -

Jahresenergieverbrauch * - -

Rohranschlüsse

mm(inch)

Gas mm(inch)

Abfluss mm

Luftvolumenstrom m3

Schalldruckpegel Kühlung dBA

Schallleistungspegel Kühlung Max dBA 62 62 62

Entfeuchtungsrate 2,7 3,6 3,6

Abmessungen mm

Gewicht kg 28,0 28,0 28,0 

Zierblende

Modell PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1

Abmessungen mm

Gewicht kg

Außeneinheit UU37WH U31 UU43WH U31 UU49WH U31
Verdichter 

Luftvolumenstrom Standard m3 6600 6600 6600

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dBA

Standard dBA

Schallleistungspegel Kühlung Max dBA 66 66

Abmessungen mm 1380 x 1380 x 330

Gewicht kg 103,0 103,0 103,0 

Kältemittel g 3600 3600 3600

Nachfüllmenge

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max

Min~Max -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø

Empf. Netzkabel N x mm²

Empf. Verbindungsleitung N x mm²

Empf. Absicherung A 20 20 20

Leitungslänge Min~Max m

IE-AE Max m 30 30 30

Rohranschlüsse
mm(inch)

Gas mm(inch)

       2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen:

       



Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UMC1)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

UT36H NM1 
UT42H NM1  
UT48H NM1

618

292 4 - R20

95
0

61
8

50
0 

(A
ir 

ou
tle

t h
ol

e)

950

73454

500 (Air outlet hole)

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

UU36WH U31

UU42WH U31

UU48WH U31

Supporter

49
0

3

4

1 2

 U31

 

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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UU09W
UU12W UU18W

CT09 / CT12 / CT18 / CT24 / UT30*

Standard Inverter

*

Inneneinheit CT09 NR2 CT12 NR2 CT18 NQ2 CT24 NP2 UT30 NP2*

Leistung

Kühlung

Max 2,7 3,6 7,2 8,1 

Leistungsaufnahme
Kühlung Standard 1,06 1,92

Standard 0,81 1,10 2,21 2,72

Leistungsaufnahme (nur IE)

Betriebsstrom Standard A

Spannungsversorgung ü. AE ø

EER 3,33 3,21 3,22 3,70 3,21 

COP 3,70 3,62 3,62 3,31 

SEER 6,11 6,11

SCOP 3,81 3,91 3,81 3,81 3,81

2,8 3,0 6,8

Energieeffizienzklasse

Jahresenergieverbrauch *

Rohranschlüsse

mm(inch)

Gas mm(inch)

Abfluss mm

Luftvolumenstrom m3

Schalldruckpegel Kühlung dBA

Schallleistungspegel Kühlung Max dBA

Entfeuchtungsrate 1,7 2,1

Abmessungen mm

Gewicht kg

Zierblende

Modell PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UMC1 PT-UMC1

Abmessungen mm 22 x 700 x 700 22 x 700 x 700 22 x 700 x 700

Gewicht kg 3,0 3,0 3,0 

Außeneinheit UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE2 UU24W U42
Verdichter 

* 
Betrieb (Siehe 

Kombinationstabelle 

Luftvolumenstrom Standard m3 1920 1920 3000

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dBA

Standard dBA

Schallleistungspegel Kühlung Max dBA 60 62

Abmessungen mm

Gewicht kg 32,0 32,0 60,0 

Kältemittel g 1000 1000 2000

Nachfüllmenge 20 20 20

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max

Min~Max -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø

Empf. Netzkabel N x mm²

Empf. Verbindungsleitung N x mm²

Empf. Absicherung A 16 16 20 32

Leitungslänge Min~Max m

IE-AE Max m 10 10 30 30

Rohranschlüsse
mm(inch)

Gas mm(inch)

UU24W

       2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen:
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Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UQC)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

CT09 NR2

CT12 NR2

UU09W ULD

UU12W ULD

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

Erdungsschraube

6 SVC Ventilabdeckung

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UQC)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

CT18 NQ2

UU18W UE2

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

Erdungsschraube

6 SVC Ventilabdeckung

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UMC1)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

CT24 NP2 618

292 4 - R20

95
0

61
8

50
0 

(A
ir 

ou
tle

t h
ol

e)

950

73454

500 (Air outlet hole)

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

Erdungsschraube

UU24WH U41

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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UT36 / UT42 / UT48 / UT60

Inneneinheit UT36 NN2 UT42 NM2 UT48 NM2 UT60 NM2

Leistung

Kühlung

Max 9,8 

Leistungsaufnahme
Kühlung Standard 2,82 3,89 

Standard 3,09 3,88 

Leistungsaufnahme (nur IE)

Betriebsstrom Standard A

Spannungsversorgung ü. AE ø

EER 3,21 3,01 2,70 

COP 3,61 3,07 

SEER - - -

SCOP 3,81 - - -

7,6 - - -

Energieeffizienzklasse - - -

Jahresenergieverbrauch * - - -

Rohranschlüsse

mm(inch)

Gas mm(inch)

Abfluss mm

Luftvolumenstrom m3

Schalldruckpegel Kühlung dBA

Schallleistungspegel Kühlung Max dBA 62 66 66

Entfeuchtungsrate 2,7 3,6

Abmessungen mm

Gewicht kg 22,3

Zierblende

Modell PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1

Abmessungen mm

Gewicht kg

Außeneinheit UU37W UO2 UU43W U32 UU49W U32 UU61W U32
Verdichter 

Luftvolumenstrom Standard m3 6600 6600 6600

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dBA

Standard dBA

Schallleistungspegel Kühlung Max dBA 66 67 68 71

Abmessungen mm

Gewicht kg 96,0 96,0 96,0 

Kältemittel g 2800

Nachfüllmenge

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max

Min~Max -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø

Empf. Netzkabel N x mm²

Empf. Verbindungsleitung N x mm²

Empf. Absicherung A 20 20 20 20

Leitungslänge Min~Max m

IE-AE Max m 30 30 30 30

Rohranschlüsse
mm(inch)

Gas mm(inch)

UU37W

UU43W
UU49W
UU61W

Standard Inverter

       2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen:

       



Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UMC1)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

UT36 NN2

618

292 4 - R20

95
0

61
8

50
0 

(A
ir 
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e)

950

73454

500 (Air outlet hole)

Supporter

11
70

39
0

33
0

49
0

11
46

3

4

1 2

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

UU37W U02

 

 U31

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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Bezeichnung

1 Zierblende (PT-UMC1)

2 Luftansauggitter

3 Luftauslassgitter

Gasleitung

6 Abflussleitung

7 Spannungsversorgung

8

UT42 NM2

UT48 NM2

UT60 NM2

618

292 4 - R20

95
0

61
8

50
0 

(A
ir 

ou
tle

t h
ol

e)

950

73454

500 (Air outlet hole)

Bezeichnung

1 Luftauslassgitter

2 Gasleitung

3

Spannungsversorgung

UU43W U32

UU49W U32

UU61W U32

Supporter

49
0

3

4

1 2

 

 U31

(Maßeinheit: mm)

(Maßeinheit: mm)
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