
Gateway KNX 10

Hausautomation KNX

Moderne Buderus Öl-/Gas-Brennwertgeräte und 
Wärmepumpen sind mit dem innovativen Regelsystem 
Logamatic EMS plus ausgestattet. Damit können
Anlagen mit bis zu vier Heizkreisen, einem Warmwasser-
speicher und einer Solaranlage intuitiv geregelt werden. 
Das Gateway KNX 10 vernetzt diese komfortabel
mit einem KNX Hausautomationssystem.

■ einfache Einbindung eines Buderus 
 Wärmeerzeugers in ein KNX System

■ Visualisierung von Betriebszuständen
 und Temperaturen

■ offener Standard mit hoher Marktpräsenz



Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich MKT, 35573 Wetzlar
 www.buderus.de · info@buderus.de · Tel. 06441 418-1020

Das vernetzte Heizsystem: 
Effi zienz steigern, 
Energieverbrauch senken.
KNX ist der weltweite Standard für Hausautomation: Es vernetzt beliebig 
viele Haustechnikgeräte, die sich automatisch auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Bewohner einstellen und aufeinander abgestimmt agieren.

Kosten sparen, Klima schützen, Komfort genießen.
Besonders komfortabel und energiesparend ist ein über das Gateway KNX 10
vernetztes Heizsystem. Die Heizung richtet ihren Betrieb nicht nur nach 
der Außentemperatur, sondern nach dem Bedarf der Bewohner. Mit dem 
bedarfsgeführten Betrieb erreicht eine KNX automatisierte Heizungsanlage 
eine Energieersparnis von bis zu 40 %. Und: Weniger Energieverbrauch 
schützt das Klima.

Unbegrenzt erweiterbar.
Eingebunden in eine KNX Hausautomation, kann die Vernetzung beliebig 
erweitert werden: mit weiteren Gewerken wie Beleuchtung, Rollläden, 
Belüftung, Haushaltsgeräten, Fernseher, Alarmanlage – und mit dem Internet: 
Das Internet-Gateway Logamatic web KM200 ermöglicht die Kontrolle und 
Steuerung des Heizsystems mit dem Smartphone oder Tablet. Weil KNX 
dezentral aufgebaut ist, bleibt die Gebäudetechnik auch dann voll funktions-
tüchtig, wenn einzelne Komponenten einmal für KNX nicht erreichbar sind. 

Die Vorteile des Gateways KNX 10: 
■ komfortable Vernetzung mit anderen 
 Hausautomationskomponenten
■ Energieersparnis von bis zu 40 % durch 
 bedarfsgeführtes Heizen
■ mit Funktion für Einzelraumregelung
■ für Wohnhäuser und Gewerbeobjekte
■ Kontrolle und Änderung von Anlagen -
 parametern zum Auslesen oder Verändern 
 des Betriebs von Wärmeerzeuger und 
 Wärmeverteilung
■ Weiterleiten von Störmeldungen auf 
 das KNX System
■ Visualisierung von Betriebs- und 
 Schaltzuständen sowie von Temperatur-
 Soll-Werten und Temperatur-Ist-Werten

87
37

80
38

98
 (5

) K
U

H
 2

01
7/

03
 P

ri
nt

ed
 in

 G
er

m
an

y.
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

o
rb

eh
al

te
n.

 
P

ap
ie

r 
he

rg
es

te
llt

 a
us

 c
hl

o
rf

re
i g

eb
le

ic
ht

em
 Z

el
ls

to
ff

.
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