
MMBT-20IU  MMBT-27IU
MTBD-35IU  MMBT-53IU

· Inneneinheiten für Multi-Split DC-Inverter-Wärmepumpen
· Kanalgeräte (Duct)
· Manuelle Ein-/Austaste
· Winterregelung Heizen bis -15°C
· Integrierte Kondensatpumpe, max. Förderhöhe 750mm
· Frischluftanschluss möglich
· Kältemittel Leckanzeige
· Emergency Funktion (Sicherheitsschaltung)
· Timer-Funktion
· Anti-Kaltluft-Funktion im Heizbetrieb
· Auto-Restart-Funktion
· Turbo-Funktion
· Wand-Fernbedienung KJR12B
· Einstellbarer Statikdruckschalter
· Flexible Luftansaugmöglichkeiten

MULTI-SPLIT Inneneinheiten Kanalgeräte 
Duct
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Technische Informationen 
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MULTI-SPLIT

Modell Einheiten MMBT-20IU MMBT-27IU MTBD-35IU MMBT-53IU

Artikelnummer Stück 20000022 20000023 20000024 20000025
EAN-Nummer 4048164880218 4048164880225 4048164880232 4048164880249

Innengerät
Kälteleistung kW 2,0 2,6 3,5 5,3
Heizleistung kW 2,3 2,9 3,8 5,9
Luftmenge m³/h 530/400/340 530/400/340 530/440/340 816/546/450

Schalldruckpegel in 1m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 37/34/30 39/35/32 40/36/33 46/42/40
Pressung PA 25 25 25 25

Ventilatorstufen 3 3 3 3
Elt. Versorgung V-Hz-Ph 220-240V~50Hz, 

1 Ph
220-240V~50Hz, 

1Ph
220-240V~50Hz, 

1Ph
220-240V~50Hz, 

1Ph
Abmessungen (B x T x H) mm 700x635x210 700x635x210 700x635x210 920x635x210

Gewicht kg 18 18,1 18,1 23
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