
Es können keine Ansprüche aus Angaben oder Abbildungen auf diesem Flyer geltend gemacht werden. 
Fehler und  Irrtümer vorbehalten. Gültig für das Jahr 2014. Bei den angegebenen Preisen handelt es sich 

um Nettopreise exkl. MwSt.

PROBURNER
GT

PROBURNER
Eine Marke der Santer Solarpro�  GmbH

Industriestraße 33, 6430 Ötztal Bahnhof, Tirol, Österreich 
Tel.: +43 (0) 5266 88004 Fax: +43 (0) 5266 87688 info@ssp-products.at  

www.ssp-products.at
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Vor- und Rücklaufanschlüsse 
(Innengewinde) R 5/4“

Anschluss Sicherheitswärme-
tauscher (Aussengewinde) R 3/4“

Anschluss Befüllung/
Entleerung (Innengewinde) R 1/2“

Empfohlene Rohr-
dimensionierung DN 32

Ihr verlässlicher Produzent & 
Komplettanbieter in Sachen 

Heizungstechnik



HOLZVERGASER 20kW - 30kW

PROBURNER GT

Kesselhöhe A 1356 mm 1356 mm 1356 mm

Kesselbreite (ohne Hebel) B 638 mm 638 mm 638 mm

Kessellänge C 1138 mm 1138 mm 1138 mm

Länge mit geö� neter Tür D 1680 mm 1680 mm 1680 mm

Höhe des Schornsteinanschlusses E 1225 mm 1225 mm 1225 mm

Durchmesser des Schornsteinanschlusses F 150 mm 150 mm 150 mm

Länge der Rauchgassammler G 250 mm 250 mm 250 mm

Höhe des Vorlaufanschlusses H 1120 mm 1120 mm 1120 mm

Höhe des Rücklaufes I 370 mm 370 mm 370 mm

Höhe der Füllung und Entleerung J 130 mm 130 mm 130 mm

Empelung der Größe des Pu� erspeichers SLO 1260 l 1650 l 1650 l

25 kW 4.550 €

Perfektion in Sachen Holzvergaser hat einen neuen Namen: Proburner GT. 7mm Kesselstahl und hoch-
wertigste Materialien sind der Garant für höchste Lebensdauer. Die digitale Kesselsteuerung sorgt zusammen 
mit der Schwelgasabsaugung und dem halbautomatischen Reinigungssystem für perfekten Konfort.

Verbrennungskabine für 
hohen Wirkungsgrad

Halbautomatisches 
Reinigungssystem

Große Füllraumfür

Konfortable 
Schließfunktion 

(einfach zu bedienen)

Digitale Kessel-
steuerung mit Lambda-

sonde für Rücklauf-
anhebung (mit Termo-

ventil oder Mischer)

Schutz-Lamellen zum 
Schutz der 

Kesselinnenwand

Schwelgasabsaugung

Brennerdüse aus 
Gusseisen

PB GT 20 kW PB GT 25 kW PB GT 30 kW
Nennleistung 20 kW 25 kW 30 kW
Leistungsbereich 10-20 kW 12-25 kW 15-30 kW
Wirkungsgrad bei Nennleistung 91% 91% 91 %

Elektrische Leistungsaufnahme bei
Nennleistung 57 W 57 W 57 W

Bereitschaft 3,7 W 3,7 W 3,7 W

Elektroanschluss (Spannung, Frequenz, 
Vorsicherung) 230 V, 50 Hz, 10A 230 V, 50 Hz, 10A 230 V, 50 Hz, 10A

Kesselklasse 5 5 5

Maximal zulässiger Betriebsdruck 3 bar 3 bar 3 bar

Maximale Vorlauftemperatur 95°C 95°C 95°C

Minimale Rücklauftemperatur 55°C 55°C 55°C

Wasserinhalt 135 l 125 l 125 l
Füllschachtvolumen 105 l 105 l 105 l
Gewicht (Netto) 585 600 600
Ladeö� nung 400 x 350 mm 400 x 350 mm 400 x 350 mm

Abgastemperatur Nennwärmeleistung 130°C 150°C 150°C
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung 0,013 kg/s 0,016 kg/s 0,017 kg/s

CO2 Gehalt bei Nennwärmeleistung 16% 15% 15%
Notwendiger Förderdruck (Pw) 0,08 mbar - 0,10 mbar 0,08 mbar - 0,10 mbar 0,08 mbar - 0,10 mbar

Wasserseitiger Widerstand bei 
Nennwärmeleistung t=10K 12 mbar - 13 mbar 12 mbar - 13 mbar 12 mbar - 13 mbar

Brenndauer einer Füllung mit 
Brennsto�  nach Brennsto� empfehlung

Buche: do 6h Buche: do 6h Buche: do 6h

Emissionsschalldruckpegel <72 dB(A) <72 dB(A) <72 dB(A)

Mind. Zuluftquerschnitt 150 cm“ 150 cm“ 150 cm“


