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Kesseltyp: DC25GSE

Leistung kw 25 � � �
Heizfläche m² 3 �
Nachfüllvolumen Liter 110 �
max. Brennholzlänge mm 330 �
Heizmaterial Durchmesser mm ø 80 - 150 �
max. Wasserüberdruck bar 2,5 �
Wasserinhalt Liter 80 �
Kesselgewicht kg 452 �
Wirkungsgrad % 91 �
CO² Gehalt % 14 �
Abgasmassestrom Kg/s 0,015 �
Abgastemperatur °C 170 �
Emissonswerte CO mg/m³ 88 �
Emissonswerte Staub mg/m³ 14 �
Zugbedarf mbar 0,18 �
Rauchrohranschluss mm 152 �
Höhe Rauchrohranschluss mm 1095 �
Fundament B / T / H cm 70 / 60 / 5 �
Mindesabstände li / vorn / re / hi cm 20 / 100 / 50 / 50 �
max. Schallpegel dB 65 �
Anschlussspannung V/Hz 230/50 �
durchschnittl. Brennstoffverbrauch kg/h 6 �
wasserseitiger Widerstand mbar 0,21 �
Kesselklasse 3 �
Brenndauer Holz bei Volllast h 2 �
Füllöffnungsabmessung mm 450 x 260 �
Verrohrung Kessel - Puffer CU mm 28 �
mind. Puffergröße Liter 1375 �
empfohlene Puffergröße Liter 1650 �
nötige Öffnung Frischluftzufuhr cm² 250 �
mind. Rücklauftemperaturanhebung °C 65°C  besser �

jedoch 78°C
Normen für die Projektierung und Montage:
DIN EN 303-5  DIN 4705  DIN 181 60  DIN 4751-1  DIN 4751-2  DIN 4701  ONORM M 7550 � �
Brennstoffe trockenes Holz mit einer �
Heizleistung von 15 - 17MJ/Kg / Wassergehalt 12 - 20%



Planungsdaten DC 25 GSE

Höhe A 1410
Länge B 830
Breite C 680
Höhe Mitte Rauchro. An. D 1092
Rauchrohranschluss E 152
Rauchrohrversatz z. Mitte F 75
Höhe Laderücklauf G 184
Höhe Ladevorlauf H 1157
VL/RL Versatz z. Mitte I/CH 256
VL/RL Anschlussmuffe J 1 1/2"
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