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-Die Einstellung der Temperatur niedriger als 35C (--) bewirkt die 
Ausschaltung der Pumpe des Gebrauchswarmwassers.
Die Wiederinbetriebnahme nach durch die Wiedereinstellung 
der Temperatur.

 - Die Änderung des Parameters.

6. Die Menu-Funktionen:

Die Temperatur der Pumpenaktivierung - die Temperatur, 
wobei die Aktivierung der Umlaufpumpe folgt, ist flüssig reguliert 

0 0im Bereich von 30 C - 5 C unter der auf dem Kessel aufgegebenen 
0Temperatur, z.B. wir stellen die Temperatur für 60 C ein, dann 

0können wir den Regulierungsbereich der Pumpe zwischen 30 C 
0und 55 C einstellen.

Time out - die Funktion dient zur Einstellung der Zeit, wonach 
der Regler in den Time out Modus eingeht.

Die minimale Leistung des Lüfters - die Funktion soll so 
eingestellt werden, damit der Lüfter mit der minimalen Leistung 
arbeiten wird. Die schlechte Einstellung dieses Parameters kann 
die unrichtige Arbeit des Reglers verursachen.

Der Anlauf des Lüfters - es ist die Anlaufzeit des Ventilators, 
der wegen des Leistungsfähigkeitsverlusts reguliert werden soll. 
Wenn wir bemerken, dass der Ventilator während des Starts
unrichtig arbeitet (er kann nicht starten), so soll der Anlaufzeit 
(von 1 s bis zu 9,9 s) erhöht werden.

Der Zimmerregler - zum Regler können wir den Zimmerregler 
anschalten. Er steuert die Arbeit der Umlaufpumpe der ZH. Vom 
Zimmerregler geht ein Zwei-Ader-Kabel aus, der zum Port jack 
im hinteren Teil des Gehäuses anschließen werden soll. Bei der 
Montage des Zimmerreglers sollen keine externen 
Speisungsquellen anschließen.

Die Werkseinstellungen - der Regler hat die programmierten 
Einstellungen, wozu wir in jedem Moment zurückkehren können.
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