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ChimCat®	  RETRO	  GK	  
Betriebsanweisung	  
	  

Geeignet	  für	  Gussgliederkessel	  des	  Typs	  GK20/21	  

	  

	  

Hinweis	  

Vor	  Anschluss	  und	  Inbetriebnahme	  des	  Katalysatorsystems	  ist	  die	  Betriebsanweisung	  aufmerksam	  zu	  
lesen	   und	   zu	   beachten.	   Bei	   Nichtbeachtung	   kann	   eine	   Beeinträchtigung	   der	   Sicherheit	   und	   die	  
Erlöschung	  der	  Gewährleistung	  erfolgen.	  

Die	  Installation	  ist	  durch	  einen	  Fachbetrieb	  durchzuführen.	  

Über	   die	   Betriebsanweisung	   hinaus	   sind	   gesetzliche	   Vorschriften	   und	   Normen	   zu	   beachten	   und	  
anzuwenden.	   Zur	   Einhaltung	   dieser	   ist	   der	   jeweils	   zuständige	   Bezirkskaminkehrermeister	   zu	  
informieren.	   Dieser	   wird	   die	   ordnungsgemäße	   Installation	   und	   Inbetriebnahme	   prüfen	   und	   die	  
Freigabe	  zum	  Betrieb	  geben.	  
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Einführung	  
In	   den	   neuen	   Bundesländern	   befindet	   sich	   ein	   großer	   Bestand	   an	   Gusskessel	   zur	   Verfeuerung	   von	  
Braunkohlebriketts	   (ca.	   35.000	   Einheiten).	   Auf	   Grund	   der	   Novellierung	   der	   1.	   BImSchV	   werden	   diese	  
Kessel	  fortan	  in	  deren	  Emissionen	  reguliert	  und	  fallen	  unter	  die	  wiederkehrende	  Messpflicht.	  

Aus	  der	  1.	  BImSchV	  ist	  folgendes	  zu	  entnehmen:	  

Braunkohlebriketts	   fallen	   nach	   §3	   Abs.	   1	   unter	   den	   Brennstoff	   2.	   Nach	   §4	   Abs.2	   werden	   die	  
Emissionsbegrenzungen	   auf	   13%	   O2	   bezogen.	   Nach	   §25	   Abs.	   1	   müssen	   die	   betreffenden	   Kessel	  
(Errichtung	   vor	   dem	   01.01.1995)	   die	   Grenzwerte	   der	   Stufe	   1	   des	   §5	   Abs.	   1	   Satz	   1	   einhalten	  
(90mg/m3	   Staub	   und	   1000mg/m3	   CO	   bei	   13%O2).	   Zwischen	   dem	   22.03.2010	   und	   dem	   31.12.2014	  
sind	  nach	  §25	  Abs.	  2	  Grenzwerte	  von	  150mg/m3	  Staub	  und	  4000mg/m3	  CO	  bei	  8%O2	  einzuhalten.	  

Die	   Einhaltung	   der	   Emissionsgrenzwerte	   ist	   durch	   eine	   Messung	   des	   zuständigen	   Kaminkehrers	   zu	  
bestätigen.	   Die	   Kessel	   selbst	   überschreiten	   ohne	   Einsatz	   einer	   sekundären	   Maßnahme	   zur	  
Emissionsminderung	   die	   geltenden	   Grenzwerte	   um	   ein	   mehrfaches.	   Daher	   ist	   der	   Betrieb	   nicht	   mehr	  
zulässig,	  falls	  diese	  Überschreitung	  im	  Rahmen	  einer	  Messung	  nach	  der	  1.	  BImSchV	  festgestellt	  wurde	  und	  
die	  Anlage	  muss	  mit	  einer	  sekundären	  Maßnahme	  zur	  Emissionsminderung	  nach	  dem	  Stand	  der	  Technik	  
nachgerüstet	  oder	  außerbetrieb	  genommen	  werden.	  Diese	  Messungen	  sind	  spätestens	  bis	  zum	  31.12.2014	  
durchzuführen.	  	  

Die	  neuen	  katalytischen	  Filter	  ChimCat	  RETRO	  GK	  wurden	  speziell	   für	  diesen	  Einsatz	  entwickelt.	  Durch	  
einfache	   Installation	   an	   den	   Kessel	   werden	   die	   Emissionen	   an	   Staub	   und	   Kohlenmonoxid	   unter	   die	  
Grenzwerte	   der	   1.	   BImSchV	   reduziert.	   In	   Abstimmung	   mit	   dem	   zentralen	   Innungsverbandes	   des	  
Kaminkehrerhandwerks	   wurde	   eine	   Anweisung	   zur	   Durchführung	   der	   Messung	   verfasst,	   um	  
sicherzustellen,	   dass	   die	  Messungen	   auch	   ordnungsgemäß	  durchgeführt	   und	   der	  Kessel	  währen	   dessen	  
richtig	   befeuert	   wird.	   Das	   Messverfahren	   wurde	   seitens	   des	   Deutschen	   Biomasseforschungszentrums	  
positiv	  bewertet	  und	  die	  Einhaltung	  der	  Grenzwerte	  bei	  Nutzung	  der	   zugelassenen	  Feststoffmessgeräte	  
der	   Fa.	   Wöhler	   und	   Testo	   bestätigt.	   Der	   Einbau	   und	   Betrieb	   des	   neuen	   Filters	   ist	   auf	   Grundlage	   der	  
allgemeinen	  baurechtlichen	  Zulassung	  des	  DIBT	  zulässig.	  

Die	  neuen	  Filter	  sind	  ab	  sofort	  über	  den	  Fachhandel	  zu	  beziehen.	  Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter	  
www.gk-‐filter.com.	  	  	  
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Produktspezifikation	  
Beschreibung:	  	   Katalytischer	  Filter	  zur	  Emissionsminderung	  bei	  

Gusskesseln	  des	  Typs	  GK20,	  GK21	  

Prüfbericht:	   Deutsches	  Biomasseforschungszentrum	  gGmbH	  (PS	  13	  07)	  

Zulassung:	   	   	   	   Deutsches	  Institut	  für	  Bautechnik,	  abZ	  (Z-‐43.32-‐259)	  

Lieferumfang:	   Stahlgehäuse	  mit	  Klappe,	  	  
3	  Katalysatorkassetten	  ChimCat	  CAN	  GK	  

Abmessungen:	   ca.	  48cm	  x	  28cm	  x	  38	  cm	  (l	  x	  b	  x	  h)	  

Anschlussstutzen:	   DN180	  

Temperaturklasse:	   T400	  

Mindestkaminunterdruck:	   20Pa	  
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Installation	  
1.) Trennen	  Sie	  den	  Gussgliederkessel	  von	  der	  Rauchgasleitung.	  
2.) Entfernen	   Sie	   den	   Rauchgassammler	   vom	   Gussgliederkessel	   indem	   Sie	   die	   vier	   Schrauben	  

lösen.	  

	  

3.) Befestigen	   Sie	   den	   ChimCat	   RETRO	  GK	   direkt	   am	   Kessel	  mittels	   der	   vier	   Schrauben.	   Dabei	  
sind	  die	  Schrauben	  zunächst	  nur	  leicht	  anzuziehen.	  
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4.) Legen	   Sie	   eine	   keramische	   Dichtschnur	   (nicht	   im	   Lieferumfang)	   zwischen	   den	   Flansch	   des	  
ChimCat	  RETRO	  GK	  und	  den	  Gussgliederkessel	  

	  

5.) Ziehen	  Sie	  die	  vier	  Schrauben	  fest.	  
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6.) Verbinden	  Sie	  den	  ChimCat	  RETRO	  GK	  mit	  dem	  Rauchgasrohr	  

	   	  
	  

7.) Öffnen	  Sie	  die	  Klappe	  des	  ChimCat	  RETRO	  GK	  und	  kleben	  Sie	  eine	  keramische	  Flachdichtung	  
(nicht	  im	  Lieferumfang	  enthalten)	  um	  die	  Öffnung.	  
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8.) Legen	  Sie	  die	  Katalysatorkassetten	  ein.	  Bei	  der	  oberen	  und	  unteren	  Katalysatorkassette	  muss	  
der	  Bypass	  vom	  Kessel	  abgewandt,	  bei	  der	  mittleren	  dem	  Kessel	  zugewandt	  sein.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

9.) Schließen	  Sie	  die	  Klappe.	  Ihr	  Kessel	  ist	  nun	  mit	  angeschlossenem	  Katalysator	  betriebsbereit.	  
	  

	  

	   	  

Bypass	  
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Reinigung	  
Die	  Katalysatorkassetten	  sind	  täglich	  zu	  inspizieren	  und	  von	  abgelagertem	  Staub	  mittels	  einer	  Bürste	  
oder	  eines	  Saugers	   zu	   reinigen.	  Beim	  wiedereinlegen	  der	  Kassetten	   ist	  auf	  die	  korrekte	  Anordnung	  
der	  Bypässe	  zu	  achten.	  

Anforderungen	  an	  die	  Abgasanlage	  
Die	  Abgasanlage	  muss	   im	   kalten	   Zustand	   einen	  Mindestunterdruck	   von	   8Pa	   aufweisen.	   Im	  Betrieb	  
des	   Gusskessels	   muss	   der	   Mindestunterdruck	   20Pa	   betragen.	   Werden	   diese	   Anforderungen	   nicht	  
erfüllt,	  so	  müssen	  technische	  Einrichtungen	  zur	  Erhöhung	  des	  Kaminunterdrucks	  zusätzlich	  installiert	  
werden.	  

Hinweis	  
Zur	  Aufrechterhaltung	  der	  Funktion	  müssen	  die	  Katalysatorkassetten	  nach	  Bedarf,	  spätestens	  jedoch	  
2	   Jahre	   nach	   der	   Installation	   durch	   neue	   ersetzt	   werden.	   Dies	   ist	   gegenüber	   dem	  
Bezirkskaminkehrermeister	  zu	  dokumentieren.	  

Die	   Verwendung	   nicht	   zugelassener	   Brennstoffe	   oder	   zu	   großer	   Brennstoffmengen	   (größer	   5kg	  
Braunkohlebriketts	   pro	   Auflage)	   beschädigen	   das	   Katalysatorsystem	   und	   beeinflussen	   die	  
Betriebssicherheit.	   Die	   unsachgemäße	   Verfeuerung	   von	   nicht	   zugelassenen	   Brennstoffen	   kann	   auf	  
den	  Katalysatoren	  nachgewiesen	  werden.	  

Die	  gebrauchten	  Katalysatorkassetten	  werden	  vom	  Hersteller	  zurückgenommen.	  

Bei	  Einhaltung	  der	  Betriebsanweisung	  für	  die	  Messung	  nach	  der	  1.	  BImSchV	  und	  ordnungsgemäßer	  
Installation	  und	  Funktion	  des	  GK21	  Kessels	  ist	  die	  Einhaltung	  der	  Grenzwerte	  der	  1.	  BImSchV	  für	  den	  
Brennstoff	   Braunkohlebriketts	   nach	   Installation	   des	   ChimCat	   RETRO	   GK	   möglich.	   Bei	   der	  
Staubmessung	   sind	   die	   von	   der	   Dr	   Pley	   Environmental	   GmbH	   freigegebenen	   Messgeräte	   zu	  
verwenden	   (Testo	   380	   und	   Wöhler	   SM400).	   Die	   Betriebsanweisung	   für	   den	   Katalysator	   ChimCat	  
RETRO	   GK	   ist	   zwingend	   einzuhalten.	   Die	   Katalysatorkassetten	   sind	   nach	   Bedarf	   spätestens	   nach	   2	  
Jahren	  nach	  dem	  ersten	  Betrieb	  durch	  neue	  zu	  ersetzen,	  um	  die	  Funktion	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  Die	  
gebrauchten	   Katalysatorkassetten	   sind	   an	   die	   Dr	   Pley	   Environmental	   GmbH	   zurückzusenden.	   Das	  
Versandmaterial	   wird	   bei	   Bestellung	   von	   neuen	   Kassetten	   mit	   ausgeliefert.	   Der	   Austausch	   der	  
Kassetten	  ist	  gegenüber	  dem	  zuständigen	  Kaminkehrer	  zu	  dokumentieren.	   	  
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Durchführung	  der	  Abnahmemessung	  nach	  der	  1.BImSchV	  
1. Vorbereitung	  der	  Messung	  

1.1. Messgeräte	  
Für	  die	  Emissionsmessungen	  sind	  die	  im	  Rahmen	  der	  Produktentwicklung	  beurteilten	  Messgeräte	  zu	  
verwenden	  (Bericht:	  Deutsches	  Biomasseforschungszentrum,	  Bericht:	  PS	  13	  07).	  	  
1.1.1. Gesamtstaub:	  Testo	  380,	  Wöhler	  SM500	  
1.1.2. CO	  /	  O2	  /	  T:	  Testo	  340,	  330,	  Wöhler	  SM500	  o.ä.	  

1.2. Messöffungen	  
Es	  ist	  sicherzustellen,	  dass	  die	  Abgasleitung	  des	  Kessels	  hinter	  dem	  Katalysator	  über	  2	  Messöffnungen	  
verfügt,	  falls	  zwei	  Messgeräte	  zur	  Erfassung	  von	  Staub	  und	  CO	  benötigt	  werden.	  Diese	  sollen	  ca.	  
360mm	  hinter	  dem	  Katalysator	  liegen	  und	  einen	  Abstand	  von	  100mm	  zueinander	  haben.	  Die	  
Messsonden	  sind	  so	  einzuführen,	  dass	  Abgas	  aus	  dem	  Kernstrom	  entnommen	  wird.	  

1.3. Schornsteinunterdruck	  
Der	  Schornsteinunterdruck	  muss	  am	  der	  Messöffnung	  mind.	  20Pa	  betragen.	  

1.4. Lufteinstellungen	  
Die	  Primärluftklappe	  des	  Kessels	  ist	  auf	  25mm	  zu	  öffnen.	  Die	  Sekundärluftklappe	  ist	  vollständig	  zu	  
öffnen.	  

1.5. Anheizen	  des	  Kessels	  
Vor	  Beginn	  der	  Messungen	  ist	  der	  Kessel	  auf	  Betriebstemperatur	  vorzuheizen.	  Dazu	  werden	  mind.	  
drei	  aufeinanderfolgende	  Abbrände	  mit	  jeweils	  7	  Braunkohlebriketts	  durchgeführt.	  Die	  
Rücklauftemperatur	  soll	  nach	  dem	  Anheizen	  mind.	  70°C	  betragen.	  Die	  Eingangstemperatur	  zum	  
Katalysator	  soll	  während	  der	  Aufheizabrände	  nach	  dem	  Auflegen	  des	  Brennstoffs	  jeweils	  einmal	  
größer	  als	  500°C	  sein.	  

2. Durchführung	  der	  Messung	  
2.1. Brennstoffaufgabe	  

7	  Braunkohlebriketts	  (ca.	  4kg)	  werden	  auf	  die	  Grundglut	  des	  Kessels	  aufgelegt.	  Vor	  Auflage	  soll	  die	  
Temperatur	  am	  Eingang	  der	  Katalysators	  350°C	  	  (ca.	  280°C	  an	  der	  Messöffnung)	  und	  die	  
Restsauerstoffkonzentration	  im	  Abgas	  14,5%	  betragen.	  Die	  Brennstoffaufgabe	  soll	  auf	  ein	  möglichst	  
homogenes	  Glutbett	  (vorher	  verteilen)	  erfolgen.	  Die	  Briketts	  zueinander	  sollten	  immer	  einen	  kleinen	  
Spalt	  aufweisen,	  so	  dass	  die	  Verbrennungsluft	  möglichst	  gut	  verteilt	  wird.	  

2.2. Beginn	  der	  Messung	  
Nach	  der	  Auflage	  des	  Brennstoffs	  wird	  die	  Klappe	  zum	  Befüllen	  geschlossen	  und	  die	  Messgeräte	  
starten	  die	  Messung.	  

2.3. Dauer	  der	  Messung	  
2.3.1. Gesamtstaub	  

Die	  Messung	  des	  Staubgehalte	  im	  Abgas	  beginnt	  3	  Minuten	  nach	  Auflage	  des	  Brennstoffs.	  Die	  
Messdauer	  beträgt	  15	  Minuten.	  Ansonsten	  sind	  die	  Vorschriften	  der	  Anlage	  2	  2.1	  der	  1.	  
BImSchV	  zu	  beachten.	  

2.3.2. CO	  Messung	  
Die	  Messung	  des	  CO	  Gehaltes	  im	  Abgas	  beginnt	  sofort	  nach	  Auflage	  des	  Brennstoffes.	  Die	  
Messdauer	  beträgt	  ebenfalls	  15min.	  

3. Auswertung	  der	  Messdaten	  
3.1. Die	  Messdaten	  sind	  nach	  den	  geltenden	  Normen	  und	  Vorschriften	  auszuwerten.	  Es	  ist	  der	  jeweils	  für	  

das	  Messgerät	  angegebene	  Toleranzabzug	  (Messunsicherheit)	  anzusetzen.	  
3.2. Die	  Messergebisse	  sind	  zu	  dokumentieren.	  

	  
Hinweis:	  Nach	  der	  1.	  BImSchV	   ist	  eine	  Wiederholung	  der	  Messung	  zulässig,	   falls	  die	  Grenzwerte	  überschritten	  
wurden	   (1.	   BImSchV	   §15	   Abs.	   5	   bzw	   §14	   Abs.	   5).	   Da	   die	   GK21	   Kessel	   manuell	   beladen	   werden,	   sind	  
reproduzierbare	   Abbrände	   schwierig	   zu	   generieren.	   Aus	   den	   während	   der	   Entwicklung	   durchgeführten	  
Serienmessungen	   ergibt	   sich,	   dass	   ca.	   15-‐20%	   aller	   Messungen	   auch	   mit	   Katalysator	   eine	   geringer	  
Grenzwertüberschreitung	  zeigen	  (nur	  für	  CO	  mit	  ca.	  1200-‐1400mg/m3).	  	  	  
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