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Wandgerate ARTCOOL - AMO7BPNSJ* AC09BQ.NSJ AC12BQ.NSJ - AC18BQ.NSK AC24BQ.NSK ;
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ARTCOOL - AC09SQ.NSJ AC12SQ.NSJ - AC18SQ.NSK -
Energy Silver
* Diese Inneneinheiten konnen nur mit R410 AuReneinheiten verwendet werden
ARTCOOL Gallery
MAO9R.NF1 MA12R.NF1
Leistung Kiihlen/Heizen Standard kw 26/29 35/39
Leistungsaufnahme W x No. 40x 1 40x 1
Betriebsstrom A 0,1 0,1
Spannungsversorgung iiber AE @/\V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/50
Luftvolumenstrom H/M/N m¥/h 462 /354 /264 534/438/336
Schalldruckpegel Kiihlen H/M/N dB(A) 38/32/27 44/38/32
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A) 52 54
Entfeuchtungsrate /h 1.2 14
Abmessungen mm 600 x 600 x 145 600 x 600 x 145
Gewicht kg 15,0 15,0
Abfluss mm 16 16
Fliissig mm (Zoll) @ 6,35 (1/4) @ 6,35 (1/4)
Rohranschliisse
Gas mm (Zoll) @ 9,52 (3/8) @9,52 (3/8)
Preis € 1.115 1.250
ARTCOOL Energy / Energy Silver
AMO7BP.NSJ AC09*Q.NSJ AC12*Q.NSJ AC18*Q.NSK AC24BQ.NSK
Leistung Kiihlen/Heizen Standard 21/23 25/32 35/38 50/58 66/75
Leistungsaufnahme Standard 17 18 19 39 45
Betriebsstrom Standard 0,14 0,16 0,17 0,28 0,33
Spannungsversor- 5 5
gungiiber AE @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240/50
Luftvolumenstrom m*/h 516/432/336 552 /444 /336 576 /486 /336 852/678 /594 970/790/630
Schalldruckpegel Kiihlen dB(A) 35/32/27 36/33/27 40/35/27 44/38/35 46/ 41/ 36
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A) 57 57 57 59 65
Entfeuchtungsrate ’/h 09 1,1 1,2 1,9 2,7
Abmessungen mm 308 x 837 x 192 308x837x192 308x837x192 345x998x 212 345/998/212
Gewicht kg 9,1 9,9 9,9 132 135
Abfluss mm 16 16 16 16 16
Fliissig mm (Zoll) @ 6,35 (1/4) @ 6,35 (1/4) 26,35 (1/4) 6,35 (1/4) @ 6,35(1/4)
Rohranschliisse
Gas mm (Zoll) @ 9,52 (3/8) @9,52 (3/8) @9,52(3/8) @12,7(1/2) @ 127(1/2)
Preis € 777 820 1.005 1.095 1.445

* B = anthrazit; S = Energy Silver

* Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase (R32).

Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen ist es moglich, dass Produktspezifikationen, -design und -funktionen ohne vorherige ohne vorherige Ankiindigung abweichen.






