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· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 
GHS08 Gesundheitsgefahr 

 

STOT RE 2   H373  Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 
 

GHS07 
 

Acute Tox. 4  H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

· 2.2 Kennzeichnungselemente 
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 

· Gefahrenpiktogramme 
 

 
GHS07 GHS08 

 
· Signalwort Achtung 

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Ethylenglycol 

· Gefahrenhinweise 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

· Sicherheitshinweise 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

 
 
 

· 1.1 Angaben zum Produkt 

· Handelsname: REMKO-Heizungsvollschutz mit Frostschutz 

· Artikelnummer:  
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches 
Frostschutz 
Korrosionsschutzmittel 
Dispergiermittel 

· Hersteller/Lieferant: 
REMKO 
 
 
 

· Auskunftgebender Bereich: 

·  

·  

· 1.4 Notrufnummer: 
Giftnotruf München (oder jedes andere Giftzentrum) 
Telefon +49 89 19240 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. der Zubereitung und des Unternehmens 

 

 

ABSCNITT 2: Mögliche Gefahren 
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· 5.1 Löschmittel 
· Geeignete Löschmittel: 

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem 
Schaum bekämpfen. 

· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl 
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Kohlenmonoxid (CO) 
Kohlendioxid 
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden. 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
 
 

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
· Allgemeine Hinweise: 

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. 
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

· Nach Einatmen: 
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. 
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung. 
Sofort Arzt hinzuziehen. 

· Nach Hautkontakt: 
Mit Wasser und Seife waschen. 
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

· Nach Augenkontakt: 
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 

· Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Ärztlicher Behandlung zuführen. 

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Kopfschmerz 
Übelkeit 

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 
 
 

· 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 

 
 
 
 

· Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

· Gefährliche Inhaltsstoffe: 
CAS: 107-21-1 
EINECS: 203-473-3 
Indexnummer: 603-027-00-1 

Ethylenglycol 
 

STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H302 
 

50-100% 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

(Fortsetzung von Seite 1) 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P264 Nach Gebrauch benetzte Körperteile gründlich waschen. 
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen 

Vorschriften. 
· 2.3 Sonstige Gefahren 
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
· PBT: Nicht anwendbar. 
· vPvB: Nicht anwendbar. 

Handelsname: REMKO-Heizungsvollschutz mit Frostschutz 
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· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 

· 8.1 Zu überwachende Parameter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 

107-21-1 Ethylenglycol 
AGW 

 
Langzeitwert: 26 mg/m³, 10 ml/m³ 
2(I);DFG, EU, H, Y, 11 

· DNEL-Werte 

107-21-1 Ethylenglycol 
Dermal 

 
DNEL, long term exposure 
 

53 mg/kg bw/day (General Population) 

106 mg/kg bw/day (Workers) 

ABSCHNITT  8:  Begrenzung  und  Überw achung  der  Exposition/ Persönliche 
Schutzausrüstungen 

 
 
 

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). 
Aerosolbildung vermeiden. 

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Im Dampfraum geschlossener Systeme können sich Spuren brennbarer Stoffe ansammeln, deshalb Zündquellen 
fernhalten. 

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
· Lagerung: 
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: 

Nur im Originalgebinde aufbewahren. 
Nicht geeignetes Behältermaterial: Aluminium. 

· Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor Frost schützen. 

· Lagerklasse: 10 
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 
 
 

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

(Fortsetzung von Seite 2) 

· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
· Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
· Weitere Angaben 

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 
Berstgefahr. 

Handelsname: REMKO-Heizungsvollschutz mit Frostschutz 
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· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
· Persönliche Schutzausrüstung: 
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 

· Atemschutz: 
Bei  kurzzeitiger  oder  geringer  Belastung  Atemfiltergerät;  bei  intensiver  bzw.  längerer  Exposition 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
Kombinationsfilter A-P2 

· Handschutz: 
 
 

Schutzhandschuhe 
 
 

Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen. 
· Handschuhmaterial 

Nitrilkautschuk 
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,4 mm 
Wert für die Permeation: Level 6 (> 480 Min.) 
Butylkautschuk 
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,7 mm 
Wert für die Permeation: Level 6 (> 480 Min.) 
Chloroprenkautschuk 
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,65 mm 
Wert für die Permeation: Level 6 (> 480 Min.) 
Fluorkautschuk (Viton) 
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,7 mm 
Wert für die Permeation: Level 6 (> 480 Min.) 
Die  Auswahl  eines  geeigneten  Handschuhs  ist nicht  nur  vom Material,  sondern  auch von  weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

· Für den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhöhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschuhe 
aus folgendem Material geeignet: 
Nitrilkautschuk 
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,2 mm 
Wert für die Permeation: Level 6 (> 480 Min.) 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

Inhalativ 
 

DNEL, long term exposure 
 

7 mg/m³ (General Population) 

35 mg/m³ (Workers) 

· PNEC-Werte 

107-21-1 Ethylenglycol 
PNEC aqua 

 

PNEC 

sediment 

10 mg/L (freshwater) 

10 mg/L (intermittent releases) 

1 mg/L (marine water) 

37 mg/L (freshwater) 

3,7 mg/L (marine 

water) 199,5 mg/L (-) 

1,53 mg/kg soil dw (-) 

Handelsname: REMKO-Heizungsvollschutz mit Frostschutz 
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· 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 10.2 Chemische Stabilität 
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen. 
Kann sich bei lokaler Erhitzung über 150 °C langsam zersetzen. 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
· Allgemeine Angaben 
· Aussehen: 

Form: Flüssig 
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung 

· Geruch: Süßlich 
· Geruchsschwelle: Nicht bestimmt. 

· pH-Wert bei 20 °C: 7,5 - 9,5 

· Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: - 13 
°C 
Siedepunkt/Siedebereich: 197 °C 

· Flammpunkt: 111 °C 
Nicht anwendbar. 

· Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar. 

· Zündtemperatur: 398 °C 

· Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. 

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

· Explosionsgrenzen: 
Untere: 3,2 Vol % 
Obere: 43 Vol % 

· Dampfdruck bei 20 °C: 0,053 hPa 

· Dichte bei 20 °C: 1,12 g/cm³ 
· Relative Dichte Nicht bestimmt. 
· Dampfdichte Nicht bestimmt. 
· Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt. 

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: Vollständig mischbar. 

· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 

· Viskosität: 
Dynamisch bei 20 °C: 21 mPas 
Kinematisch: Nicht bestimmt. 

· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

(Fortsetzung von Seite 4) 

· Augenschutz: 
 
 

Schutzbrille 
 
 

· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung 

Handelsname: REMKO-Heizungsvollschutz mit Frostschutz 
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· 12.1 Toxizität 
 
 
 
 
 

· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Aus dem Wasser gut eliminierbar. 
Leicht biologisch abbaubar 

 
 

· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· Weitere ökologische Hinweise: 
· Allgemeine Hinweise: 

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen 
lassen. 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

107-21-1 Ethylenglycol 
Biodegradation 90 - 100 % (Activated sludge (domestic, non-adapted)) (OECD 301 A) 

· Aquatische Toxizität: 

107-21-1 Ethylenglycol 
EC50/48 h (statisch) 

LC50/96 h (statisch) 

> 100 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) 

> 10000 mg/l (Pimephales promelas) 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

 
 
 

· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
· Akute Toxizität 

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 
 
 
 
 

· Primäre Reizwirkung: 
· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· Schwere Augenschädigung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
· Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
· Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

107-21-1 Ethylenglycol 
Oral 

Dermal 

LD50 

LD50 

5840 mg/kg (Ratte) 

10600 mg/kg (Kaninchen) 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

(Fortsetzung von Seite 5) 

· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Reaktionen mit Alkalien (Laugen). 
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln. 
Reaktionen mit starken Säuren. 
Reaktionen mit Perchlorsäure 
Reaktionen mit Chromtrioxid 
Korrodiert Aluminium. 

· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Erhitzung 
· 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 

Möglichkeit der Abspaltung geringer Mengen Formaldehyd. 
Kohlenmonoxid 
Methan 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung. 

Handelsname: REMKO-Heizungsvollschutz mit Frostschutz 
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· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch 

· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

· 14.1 UN-Nummer 
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 

· 14.3 Transportgefahrenklassen 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 
· Klasse entfällt 

· 14.4 Verpackungsgruppe 
· ADR, IMDG, IATA entfällt 

· 14.5 Umweltgefahren: 
· Marine pollutant: Nein 

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender Nicht anwendbar. 

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code Nicht anwendbar. 

· Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen. 

· IATA 
· Bemerkungen: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen 

· UN "Model Regulation": entfällt 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
 
 

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
· Empfehlung: 

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften  nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen 
Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden. 

· Ungereinigte Verpackungen: 
· Empfehlung: 

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer 
Wiederverwertung zugeführt werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 

· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

(Fortsetzung von Seite 6) 

· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
· PBT: Nicht anwendbar. 
· vPvB: Nicht anwendbar. 
· 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Handelsname: REMKO-Heizungsvollschutz mit Frostschutz 
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Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

· Relevante Sätze 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktentwicklung, Innovationsmanagement und Service 
· Ansprechpartner: Abteilung PI-2-3 Chemikalienmanagement 
· Abkürzungen und Akronyme: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International 
Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
SVHC: Substances of Very High Concern Acute 
Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4 
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2 

· * Daten gegenüber der Vorversion geändert 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

(Fortsetzung von Seite 7) 

· Gefahrenpiktogramme 
 

 
GHS07 GHS08 

 
· Signalwort Achtung 

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Ethylenglycol 

· Gefahrenhinweise 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

· Sicherheitshinweise 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P264 Nach Gebrauch benetzte Körperteile gründlich waschen. 
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen 

Vorschriften. 

· Nationale Vorschriften: 

· Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: 
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten. 

· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 
· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

Handelsname: REMKO-Heizungsvollschutz mit Frostschutz 

 


