
Mission-27IU  Mission-35IU
Mission-53IU 

· Geräuscharm ab 19 dB(A)
· 1 W Standby-Betrieb
· Selbsterkennung: Automatische Abschaltung bei
 Kühlmittelleck
· Turbo-Funktion
· Dualfilter: Formaldehyd und andere flüchtige organische
 Verbindung (VOC) sowie schädliche Gase und Gerüche
 werden gefiltert.
· Luftauslass mit Positionsspeicher
· ECO-Modus: 60% Ersparnis über 8 Stunden im Vergleich
 zum Standard-Modus
· Schlafmodus: Ton aus, Display aus und Schlafbrise an
· Elegant modernes Design mit verdecktem LCD-Display
· Midea WiFi Smart-Kit
· Easy Touch - optimiertes Tastendesign für eine leichte
 Bedienung

MULTI-SPLIT Inneneinheiten Mission-Serie
zur Wandmontage 
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INNENEINHEIT FERNBEDIENUNG

MIDEA WiFi SMART-KIT



Technische Informationen 
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MULTI-SPLIT

Modell Einheiten Mission-27IU Mission-35IU Mission-53IU

Artikelnummer Stück 20000002 20000005 20000008
EAN-Nummer 4048164880010 4048164880034 4048164880058

Farbe weiß weiß weiß
Innengerät

Kälteleistung kW 2,6 3,5 5,3
Heizleistung kW 2,9 3,8 5,6
Luftmenge m³/h 450/360/300 470/425/300 725/530/460

Schalldruckpegel in 1m (Hi/Mi/Lo/SL) dB(A) 37/30/23/19 38/31/24/20 42/37/33/22
Ventilatorstufen 4 4 4
Elt. Versorgung V-Hz-Ph 220-240V~50Hz, 1 Ph 220-240V~50Hz, 1Ph 220-240V~50Hz, 1Ph

Abmessungen (B x T x H) mm 730x198x293 810x200x300 980x225x325
Gewicht kg 7,4 8,2 11

Inneneinheiten Mission-Serie
zur Wandmontage 
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