
ThermoFlux
Deutschland GmbH
Friedrich-Naumann-Str.55
99974 Mühlhausen

Klauke, Quetschkabelschuh, 650/6

Artikelnr. 0352444

Hersteller Klauke

Artikelbezeichnung Quetschkabelschuh, 
4-6qmm isoliert

Herstellertyp 650/6

Hersteller Artikel-Nr. 6506

Artikelklasse Quetschkabelschuh 
für Cu-Leiter

EAN 4012078000987

REACH Nein

Anschlussgewindemaß 
(metrisch)

6

Flanschform Ringform

Nach DIN Ja

Isolation PA

Farbe der Isolation gelb

Nennquerschnitt 4...6 mm²

Bandware Nein

Hülsenform kurz

Geeignet für massive Leiter Nein

Geeignet für mehrdrähtige 
Leiter

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter Ja

Geeignet für hohe 
Temperaturen (bis 650 °C)

Nein

Geeignet für Lackdraht Nein

Geeignet für Rundleiter Ja

Geeignet für Flachleiter Nein

Für zugfeste Verbindungen Nein

Werkstoff Kupfer

Oberfläche verzinnt

Maximalstrom (Imax) 25,5 A

Bolzenmaß (imperial) 6

VKE 100 Stück

PE 100
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Klauke, Quetschkabelschuh, 650/6

Artikelnr. 0352444

Hersteller Klauke

Alternative Artikel / Zubehör: 0352445, 0352443, 0352423, 0352424, 0352422, 0102162, 
0352442, 0352402, 0351574, 0352837, 0352403, 0352425, 0351557, 0351564, 0352396, 
0352404, 0351578, 0352446, 0351551, 0351569, 0352544, 5101552, 0102142, 0352032, 
0352480, 0430172, 0351582, 0351566, 0102120, 0352026, 0352504, 0352509, 0352400, 
0352031, 0351584, 0102100, 0486602, 0351598, 0352482, 0412790, 0351599, 0352481, 
0351570, 0351580, 0351560, 0352454, 5101553, 0330200, 0352405, 0351597

Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. 
Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit 
bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Qürschnittsabhängige 
Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
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