
Die Kesselanlage Mini Bio Luxury ist eine besser 
ausgestattete Variante des bewährten, 
kleinsten Kessels Mini Bio.

Ungewöhnlich großer Nutzkomfort und eine 
verantwortungsvolle Nutzung der 
Brennsto�ressourcen waren die 
Herausforderung, der sich die Ingenieure des 
Unternehmens Kostrzewa bei der Konstruktion 
moderner Heizsysteme stellen mussten, 
als sie die Luxury-Produktlinie, die eine noch 
höhere Leistungsfähigkeit und noch 
innovativere Lösungen als ihre Vorgänger 
aufweist, entworfen und hergestellt haben.

Diese Anlage ist optimal für die Installation in 
Wohngebäuden, in denen sich sehr kleine 
Kesselräume be�nden bzw. in denen es keine 
Kesselräume gibt, geeignet. Die Fläche der 
beheizten Wohngebäude beträgt zwischen 
50-300 [m2].

Der Kessel Mini Bio Luxury ist mit einer im 
Wärmetauscher und im Brenner des Kessels 
eingebauten Keramikeinlage, die während des 
Kesselbetriebs einen Temperaturwert von mehr 
als 1000°C erreicht und somit eine 
außergewöhnlich e�ziente Verbrennung von 
Biomasse zur Folge hat, ausgestattet. 
Die eingebauten Abgasturbolatoren führen 
zu einer noch besseren Energiespeicherung 
im Kessel.

Die Standardausführung 
des Kessels Mini Bio Luxury 
verfügt zusätzlich über 
eine Schaltanlage, die den 
Anschluss von weiteren, 
im Kesselraum genutzten 
Modulen erleichtert, eine 
wetterbedingte Steuerung 
für 4 durchlässige 
Heizstromkreise und eine 
Breitbandlamdasonde 
der 2. Generation.

Produktbeschreibung Technische Angaben Regelsysteme Aufbaumaβe Installation Ausstattung

PARAMETER
Wärmeleistung Pellets [kW]

Reglertechnik
Klasse der Anlage gemäß PN-EN 303-5:2012
Wasservolumen [L]

Max. Betriebsdruck [bar]

Max. Betriebstemperatur [°C]

Prüfdruck [bar]

Kaminzug [mbar]

Abgastemperatur bei nominaler / minimaler Wärmeleistung [°C]

Minimale Wassertemperatur am Rücklauf zum Kessel [°C]

Annähernder Brennsto�verbrauch (Pellets) bei nominaler / minimaler Wärmeleistung [kg/h]

Durchmesser Rauchgassammler [mm]

Durchmesser Speisestutzen / Rücklaufstutzen [Zoll]

Spannung [V]

Maximale Stromentnahme (bei der Zündung) [W]

Gewicht [kg]

Volumen Brennsto�behälter [L]

Abmessungen Beschickungsö�nung [mm]

MBL 10 kW
3.3–10

Fuzzy Logic 2

5

48

2

85

4

0.15–0.25

140/90

45

3/1

127

G1”

230

400

270

230

555 x 555

MBL 20 kW
6–20

Fuzzy Logic 2

5

90

2

85

4

0.15–0.25

160/90

45

6/2

159

G1.1/4”

230

400

340

240

655 x 655

Technische Spezi�kation
Der Hersteller behält sich das Recht zur Einführung von Änderungen an der Kesselkonstruktion zwecks deren Optimierung vor.

1. Es wird eine Mischung von Pellets/Hafer im Verhältnis von 50/50 empfohlen

Brennsto�parameter
Gemäß EN 14961-2 : 2011 Klasse A1 
hergestelltes Sägespänegranulat (Pellets) 
 Durchmesser: 6 ± 1 mm; 8 ± 1 mm
 Länge: 3,15 ≤ L≤ 40
 Feuchtegehalt ≤ 10%
 Aschegehalt: ≤ 0,7%
 Heizwert: 16,5–19 MJ/kg
 Dichte: ≥ 600kg/m3

Hafer1 

 Feuchtegehalt unter 12%
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