
Anheizklappe 

Robuste Herdstange
in Edelstahl

Rauchausgang oben in der 
Mitte und hinten rechts

Feuerraum- und Backofentür 
mit Dichtungen aus
Metalldrahtgeflecht

Maxi-Backofen zu 40 
Liter (Länge 350 mm)

Edelstahl-Backofen
mit Grillrost und Backblech
auf Teleskopschienen

Backofentür mit Sichtfenster mit 
Siebdruck und Thermometer 

Gelochte
Wischleiste

Griffe aus hochwertigem 
Nussbaumholz

Schamottierte, doppelte
Rauchgaszüge®

Externe Frischluftzufuhr - 
External Air

Feuerraumtür mit
selbstreinigendem

Sichtfenster mit Siebdruck 

Manuelle Primär- und 
Sekundärluftregulierung

Hebel zur Regulierung der 
Verbrennungsluft,

der immer kalt bleibt

Einlegeringe aus
geschliffenem Gusseisen

Hochleistungsfähige
Stahl-Herdplatte, Stärke 8 mm

Schamottierte Brennkam-
mer und Feuerrost

in Gusseisen

Maxi Brennkammer
(Tiefe 40 cm)

Edelstahl-Herdrahmen
zu 30 mm 

Herausnehmbarer
Aschekasten

Großräumige Holzlade
mit einer Tragfähigkeit

von bis zu 70 kg

Die Serie N - Unver       gleichliche Merkmale

Zertifiziertes Verbren-
nungssystem Superflame®

SUPER®

FLAME

Partner:

15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV FLAMME
VERTE

Zertifizierung:

In der
Zertifizierungsphase

STRUCTURE
STEEL


