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2 Besondere Sicherheitshinweise fiir Installateure

= Erganzungshandbuch fiir optionale Ausstattung:

= Weitere Informationen beziglich der Installation von optionalen
Ausstattungen

= Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten) +
digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die
Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

Die jiingsten Uberarbeitungen der gelieferten Dokumentation sind
maoglicherweise verfugbar auf der regionalen Website Daikin oder
bei lnrem Fachhandler.

Die Original-Dokumentation ist in Englisch verfasst. Bei der
Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jingsten technischen Daten ist verfigbar auf der
regionalen Website Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstandige Satz der jingsten technischen Daten ist
verflgbar auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung
erforderlich).

Online-Tools

Neben der Dokumentation stehen den Monteuren einige Online-
Tools zur Verfigung:

= Daikin Technical Data Hub

= Zentrale Bezugsstelle fur technische Daten des Gerats,
praktische Tools, digitale Ressourcen und mehr.

= Offentlich zugénglich (iber https://daikintechnicaldatahub.eu.
= Heating Solutions Navigator

= Eine digitale Toolbox, die verschiedenen Tools bietet, um die
Installation und  Konfiguration von Heizsystemen zu
vereinfachen.

= Fur den Zugriff auf Heating Solutions Navigator ist eine
Registrierung bei der Plattform Stand By Me erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website https:/
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

= Mobil-App fir Monteure und Servicetechniker, mit der sie
Heizsysteme registrieren, konfigurieren und eine
Problembehebung fir sie durchfiihren kénnen.

= Die Mobil-App kann lber die folgenden QR-Codes fiir iOS- und
Android-Gerate heruntergeladen werden. Fir den Zugriff auf
die App ist eine Registrierung bei der Stand By Me-Plattform
erforderlich.

App Store

2 Besondere
Sicherheitshinweise fur
Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und
Vorschriften.

Installationsort (siehe "4.1 Den Ort der Installation
vorbereiten" [ 6])

A WARNUNG

Beachten Sie die fur die Wartung erforderlichen Abstande
in dieser Anleitung fir eine ordnungsgemalfe Installation
der Einheit. Siehe "4.1.1 Anforderungen an den
Installationsort des Innengerats" [» 6].

Offnen und SchlieRen des Gerits (siehe "4.2 Offnen und
SchlieBen des Gerats" > 7])

A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

Montieren des Innengeriéts (siehe "4.3 Montieren des
Innengerats" [» 8])

A WARNUNG

Das Verfahren fir die Montage des Innengerats MUSS
den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe
"4.3 Montieren des Innengerats" [» 8].

Installation der Rohrleitungen (siehe
"5 Rohrinstallation" [» 9])

A WARNUNG

Die bauseitige Verrohrungsmethode MUSS gemaf3 den
Instruktionen in diesem Handbuch erfolgen. Siehe
"5 Rohrinstallation" [» 9].

Wenn der Frostschutz durch Glykol erfolgt:

A WARNUNG

Ethylenglykol ist giftig.

A WARNUNG

Aufgrund des Vorhandenseins von Glykol ist eine
Korrosion des Systems moglich. Ungehemmtes Glykol
wird unter der Einwirkung von Sauerstoff saurehaltig.
Durch vorhandenes Kupfer und héheren Temperaturen
kann dieser Prozess noch beschleunigt werden. Das
saurehaltige, ungehemmte Glykol greift Metalloberflachen
an und bildet galvanische Rostelemente, die dem System
ernste Schaden zufiigen koénnen. Daher sind folgende
Punkte zu beachten:

= die Wasseraufbereitung ist von einer qualifizierten
Wasserfachkraft durchzufiihren;

= die Auswahl von Glykol mit Korrosionshemmern, um
saurehaltigen Verformungen durch die Oxidation von
Glykol entgegenzuwirken;

= es darf kein Glykol fiir Automobile verwendet werden,
da ihre Korrosionshemmer nur eine begrenzte
Lebensdauer aufweisen und Silikate enthalten, die das
System verunreinigen oder verstopfen kdnnen;

= galvanisierte Rohre diirfen NICHT in Glykolsystemen
verwendet werden, da es zu einer Abscheidung
bestimmter Komponenten in dem Glykol-
Korrosionshemmer kommen kann;

Installation der elektrischen Leitungen (siehe
"6 Elektroinstallation™ [» 12])

A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

ETBH/X16E
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3 Uber das Paket

A

WARNUNG

Das Anschlussverfahren der elektrischen Leitungen MUSS
in Einklang mit den Anweisungen in den folgenden
Dokumenten erfolgen:

= Diese Anleitung. Siehe "6 Elektroinstallation" [» 12].

= Der Schaltplan, der im Lieferumfang des Gerats
enthalten ist, befindet sich an der Innenseite der

Schaltkastenabdeckung des  Innengerats.  Eine
Erlauterung der Legende finden Sie unter
"10.2 Elektroschaltplan: Innengerat" [» 38].

A WARNUNG
= Samtliche Verkabelungen MUSSEN von einem

zugelassenen Elektriker installiert werden und sie
MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen
Anschlisse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle
Elektroinstallationen ~ MUSSEN  den  geltenden
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

WARNUNG

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel
verwenden.

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS
dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlielRen.

VORSICHT

Uberschiissige Kabel diirfen
geschoben oder gelegt werden.

NICHT in das Gerat

WARNUNG
Die Reserveheizung MUSS (ber eine dedizierte
Stromversorgung verfligen und MUSS durch die

SicherheitsmalRnahmen geschitzte werden, die durch die
entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.

VORSICHT

Wenn das Innengeréat Uber einen Speicher mit integrierter
elektrischer Zusatzheizung verfiigt, verwenden Sie eine
separate Stromeinspeisung fir die Reserveheizung und
die Zusatzheizung. Benutzen Sie auf KEINEN Fall einen
Stromkreis, an dem bereits andere Gerate angeschlossen
sind. Dieser Stromkreislauf MUSS mit den erforderlichen
Sicherheitsvorrichtungen geman der gultigen
Gesetzgebung geschiitzt werden.

VORSICHT

Um zu gewabhrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet
ist, schlieBen Sie IMMER die Stromversorgung der
Reserveheizung und das Erdungskabel an.

INFORMATION

Details zum Typ und der Einstufung der Sicherungen bzw.
zu den Einstufungen der Schutzschalter finden Sie unter
"6 Elektroinstallation” [» 12].

Inbetriebnahme (siehe "8 Inbetriebnahme” [ 34])

A WARNUNG

Inbetriebnahme MUSS den
Siehe

Das Verfahren fur die
Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen.
"8 Inbetriebnahme" [» 34].

3

3.1

3.11

Ein Teil

Uber das Paket

Innengerat

So entfernen Sie das Zubehor vom
Innengerat

des Zubehors befindet sich im Gerat. Ausflhrliche

Informationen zum Offnen des Gerats finden Sie unter "4.2.1 So

offnen Sie das Innengerat" » 7].

41

411

L

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen
Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattung
Installationsanleitung fiir das Innengeréat
Betriebsanleitung

WLAN-Karte

Dichtungsring flir Absperrventil

Absperrventil

Uberdruck-Bypass-Ventil

Wandhalterung

-_TQ Q0T O

Installation der Einheit

Den Ort der Installation vorbereiten

Anforderungen an den Installationsort des
Innengerats

= Das Innengerat ist nur fiur die Inneninstallation und fir die
folgenden Umgebungstemperaturen konzipiert:

= Raumheizungsbetrieb: 5~30°C
= Raumkihlungsbetrieb: 5~35°C

= Brauchwasserbereitung: 5~35°C

INFORMATION

Das Kihlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen
zutreffend.

= Beachten Sie folgende Hinweise bezuglich der MaRe:

Maximale Héhendifferenz zwischen Innen- und 10m
AuRengerat
Installationsanleitung DAIKIN ETBH/X16E
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4 Installation der Einheit

Maximaler H6henunterschied zwischen dem 10m
Brauchwasserspeicher und dem Auf3engerat

Maximale Wasserleitungslange zwischen dem 10m
Innengerat und dem Brauchwasserspeicher

Maximaler Abstand zwischen 3-Wege-Ventil und 3m
Innengerat (bei Anlagen mit Brauchwasserspeicher)

Maximale Gesamt-Wasserrohrlange 50 m@

@ Die genaue Wasserleitungslange kann mit dem Hydronic Piping
Calculation Tool berechnet werden. Das Hydronic Piping
Calculation Tool ist Teil von Heating Solutions Navigator, das Sie
unter https://professional.standbyme.daikin.eu finden. Wenden
Sie sich an Ihren Handler, wenn Sie keinen Zugang zu Heating

Solutions Navigator haben.

= Beachten Sie folgende Hinweise bezliiglich der Abstéande bei der

Installation:

2200
2200

]
oo >500
2450

H=1150

(mm)

H Hohe gemessen von der Unterseite des Gehauses bis

zum Boden

4.2 Offnen und SchlieBen des Gerits

421 So offnen Sie das Innengerat

Ubersicht

4 4

Frontblende
Schaltkastenabdeckung
Schaltkasten
Bedieneinheit-Blende

BOWON =

Offnen

1 Entfernen Sie die Frontblende.

2 Wenn Sie elektrische Leitungen anschlielen missen, entfernen
Sie die Abdeckung des Schaltkastens.

3 Wenn Sie hinter dem Schaltkasten arbeiten miissen, 6ffnen Sie
den Schaltkasten.

4 Wenn Sie hinter der Blende der Bedieneinheit arbeiten oder
neue Software auf die Bedieneinheit hochladen missen, 6ffnen
Sie die Blende der Bedieneinheit.

ETBH/X16E
Daikin Altherma 3 H HT W
4P644727-1B — 2022.03
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4 Installation der Einheit

5 Optional: Entfernen Sie die Blende der Bedieneinheit.

HINWEIS

Wenn Sie die Blende der Bedieneinheit entfernen, trennen
Sie auch die Kabel an der Riickseite der Bedieneinheit-
Blende, um Schaden zu verhindern.

4.2.2 So schlieRen Sie das Innengerat

1 Bringen Sie die Blende der Bedieneinheit wieder an.

2 Bringen Sie die Schaltkasten-Abdeckung wieder an und
schlieRen Sie den Schaltkasten.

3 Bringen Sie die Frontblende wieder an.

@ HINWEIS

Achten Sie beim SchlieBen der Innengerateabdeckung
darauf, das Anzugsdrehmoment von 4,1 Nem NICHT zu
Uberschreiten.

4.3 Montieren des Innengerats

4.3.1 So installieren Sie das Innengerat

1 Befestigen Sie die Wandhalterung (Zubehor) mit 2x@8-mm-
Schrauben an der Wand (waagerecht).

Vﬁ&/ V%aﬁyy &V&&/ V¢ &V& &/ o
s
i

e o il
v
e oAt )
e
ﬁﬂeﬁﬁﬂeﬁﬁﬂeﬁﬁﬂﬁﬁﬂﬁﬁﬂﬁﬁﬂ

a Optional: Wenn Sie das Gerat Gber die Innenseite des
Gerats an der Wand befestigen méchten, verwenden Sie
eine zusatzliche Schraubkappe.

2 Heben Sie das Gerat an.

3 Bringen Sie das Gerat am Wandhalter an:

= Halten Sie das Oberteil des Gerats an der Position der
Wandhalterung gegen die Wand geneigt.
= Schieben Sie den Haltebugel auf der Riickseite des Gerats
Uber die Wandhalterung. Stellen Sie sicher, dass das Gerat
richtig befestigt ist.
A A7 A 22 ) 7
R
>
&y%ﬂ;‘ﬁ&%%@
i z

4 Optional: Wenn Sie das Gerat Uber die Innenseite des Gerats
an der Wand befestigen méchten:

Installationsanleitung
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5 Rohrinstallation

= Entfernen Sie die obere Frontblende und o&ffnen Sie den
Schaltkasten. Siehe "4.21 So o6ffnen Sie das
Innengerat" » 71.

= Fixieren Sie das Gerat mit einer Schraube mit @8 mm an der
Wand.

Sy

&%‘gﬂ%

4.3.2 So schlieBen Sie den Ablaufschlauch an
den Ablauf an

Wasser aus dem Druckentlastungsventil sammelt sich in der
Ablaufwanne. Sie mussen die Ablaufwanne an einen geeigneten
Ablauf gemaR der geltenden Gesetzgebung anschlief3en.

1 SchlieBen Sie einen Ablaufschlauch (bauseitig zu liefern) wie
folgt an den Anschluss der Ablaufwanne an:

a Anschluss der Ablaufwanne

Die Verwendung eines Zwischenbehdlters zum Sammeln des
Wassers wird empfohlen.

5 Rohrinstallation

5.1 Vorbereiten der Wasserleitungen

@ HINWEIS

Stellen Sie im Fall von Kunststoffrohren sicher, dass sie
vollstandig sauerstoffdiffusionsdicht gemaf DIN 4726 sind.
Die Diffusion von Sauerstoff in die Rohrleitung kann zu
einer UbermaRigen Korrosion fuhren.

@ HINWEIS

Anforderungen an den Wasserkreislauf. Stellen sie
sicher, dass Sie die Anforderungen an den Wasserdruck
und die Wassertemperatur einhalten, die im Folgenden
aufgefihrt sind. Weitere Anforderungen an den
Wasserkreislauf finden Sie im Referenzhandbuch fir den
Monteur.

= Wasserdruck — Raumheizungs-/raumkiihlungskreislauf. Der
maximale Wasserdruck betragt 3 bar (=0,3 MPa). Bringen Sie im
Wasserkreislauf geeignete Sicherheitsvorrichtungen an, um zu
gewahrleisten, dass der maximale Druck NICHT (Uberschritten
wird. Der minimale Wasserdruck fir den Betrieb liegt bei 1 bar
(=0,1 MPa).

= Wassertemperatur. Alle installierten Rohrleitungen und das
Rohrleitungszubehér (Ventil, Anschliisse usw.) MUSSEN den
folgenden Temperaturen standhalten kénnen:

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiele, das der Systemanordnung bei lhnen
moglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

{e) N 89°C ()

\ 75°C (%))

- — — — —

I
I

I

|r75°C ) -: - % & ug :
I I I — — —
| || [eeoee] | m m m |
I I ® | |
I I r Q—(?'| | !
' Ny Av — — !
I I I
: X I : % T ] I
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I I I
I I : I

(*) Maximaltemperatur fir Rohrleitungen und Zubehor

51.1 Priifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge

Minimales Wasservolumen

Priifen Sie, ob die Gesamtwassermenge der Installation mindestens
20 Liter betragt - das interne Wasservolumen des AufRengerats
NICHT eingeschlossen.

@ HINWEIS

Wenn die Zirkulation im Raumheizungs-/-kihlkreislauf Gber
ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass
dieses Mindestwasservolumen auch dann gewahrleistet
ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.

Minimale Durchflussmenge

Prifen Sie, ob die minimale Durchflussmenge in der Anlage unter
allen Bedingungen gewahrleistet ist. Diese minimale
Durchflussmenge ist beim Abtau-/Reserveheizungsbetrieb
erforderlich. Verwenden Sie aus diesem Grund das Uberdruck-
Bypass-Ventil im Lieferumfang des Gerats und beachten Sie die
Mindestwassermenge.

Minimal erforderliche Durchflussmenge

= Flr E-Modelle: 25 I/min

= Fir E7-Modelle: 20 I/min

ETBH/X16E
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5 Rohrinstallation

@ HINWEIS 2 SchlieBen Sie die bauseitige Rohrleitung des AuBengerats an

Um einen ordnungsgemalen Betrieb zu garantieren, wird

empfohlen, einen Mindestfluss von 28 I/min wahrend der 3

Brauchwassernutzung zu erzielen.

HINWEIS

den Wasser-EINLASS-Anschluss (a) des Innengerats an.

SchlieRen Sie die bauseitige Raumheizung-/Kihlen-Rohrleitung
an den Raumheizung-Wasser-AUSLASS-Anschluss (b) des
Innengerats an.

Falls Glykol zum Wasserkreislauf hinzugeflgt wurde und
die Temperatur des Wasserkreislaufs niedrig ist, wird die
Durchflussmenge NICHT an der Bedieneinheit angezeigt.
In diesem Fall kann die minimale Durchflussmenge mit
Hilfe des Pumpentests Uberprift werden (liberprifen Sie,
dass die Bedieneinheit NICHT den Fehler 7H anzeigt).

@ HINWEIS

Wenn die Zirkulation in allen oder bestimmten
Raumheizungskreislaufen Uber ferngesteuerte Ventile
geregelt wird, ist es wichtig, dass diese minimale
Durchflussmenge auch dann gewahrleistet ist, wenn alle
Ventile  geschlossen sind. Falls die minimale
Durchflussmenge nicht erreicht werden kann, wird der
Flussfehler 7H ausgegeben (kein Heizen oder Betrieb).

Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch fiir den
Monteur.

Siehe empfohlenes Verfahren wie unter "8.2 Checkliste bei
Inbetriebnahme" [» 34] beschrieben.

a WASSEREINLASS (Schraubverbindung, 1")
b WASSERAUSLASS fiir Raumheizung
(Schraubverbindung, 1")

5.1.2  Anforderungen fiir Drittanbieterspeicher @ HINWEIS

Im Fall eines Drittanbieterspeichers muss der Speicher den
folgenden Anforderungen entsprechen:

= Die Warmetauscher-Rohrschlange des Speichers ist 21,05 m2.

= Der Speicherfiihler muss sich Uber der Warmetauscherspirale
befinden.

= Die Zusatzheizung muss sich Uber der Warmetauscherspirale
befinden.

HINWEIS

Leistung. Die Leistungsdaten fir Drittanbieterspeicher
kénnen NICHT bereitgestellt und die Leistung kann NICHT
garantiert werden.

HINWEIS

Konfiguration. Die Konfiguration eines Drittanbieter-

Uberdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehér geliefert). Wir
empfehlen die Installation des Uberdruck-Bypass-Ventils
im Raumheizungs-Wasserkreislauf.

= Beachten Sie das minimale Wasservolumen, wenn Sie
den Installationsort des Uberdruck-Bypass-Ventils
auswahlen (am Innengerat oder am Kollektor). Siehe
"5.1.1 Prifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge" [» 9].

= Beachten Sie die Mindest-Durchflussmenge, wenn Sie
die Einstellung des  Uberdruck-Bypass-Ventils
anpassen. Siehe "5.1.1 Prifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" [» 9] und "8.2.1 So priifen Sie die
minimale Durchflussmenge" [» 35].

Speichers hangt von der Grofle der Warmetauscher-

finden Sie im Monteur-Referenzhandbuch.

Rohrschlange des Speichers ab. Weitere Informationen

HINWEIS

Installieren Sie Entliftungsventile an allen lokalen
hochgelegenen Punkten.

5.2 AnschlieBen der Wasserleitungen

5.2.1 So schlieRen Sie die Wasserleitungen an

HINWEIS

Verwenden Sie KEINE Ubermafige Kraft, wenn Sie die

HINWEIS

Falls ein optionaler Brauchwasserspeicher installiert wird:
Ein Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern) mit einem
Offnungsdruck von maximal 10 bar (= 1 MPa) muss am
Anschluss flir Kaltwassereinlass entsprechend der
geltenden Vorschriften installiert werden.

bauseitigen Leitungen anschlieRen, und stellen Sie sicher,
dass die Leitung ordnungsgemaR ausgerichtet ist. Eine

Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion 5.2.2

des Geréts flhren.

So befiillen Sie den Wasserkreislauf

Verwenden Sie ein bauseitig zu lieferndes Fill-Kit, um den

HINWEIS Wasserkreislauf zu fiillen. Stellen Sie sicher, dass Sie die glltige
Gesetzgebung einhalten.

Uben Sie beim AnschlieRen der Rohrleitung KEINE
UbermaRige Kraft aus. Eine Verformung von Rohrleitungen
kann zu einer Fehlfunktion des Gerats fiihren.

1 SchlieRen Sie die O-Ringe und Absperrventile an die
Innengerat-Wasseranschlisse an.

Installationsanleitung DAIKIN
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5 Rohrinstallation

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die beiden Entliftungsventile
(eines am magnetischen Filter und eines an der
Reserveheizung) gedffnet sind.

Alle automatischen Entliiftungsventile MUSSEN nach der
Inbetriebnahme gedffnet bleiben.

5.2.3 So schiitzen Sie den Wasserkreislauf vor
dem Einfrieren

Informationen zum Frostschutz

Das System kann durch Frost beschadigt werden. Um die
hydraulischen Komponenten vor dem Einfrieren zu schitzen, ist die
Software mit speziellen Frostschutzfunktionen ausgestattet, wie dem
Wasserrohr-Frostschutz und dem Ablaufschutz (siehe
Referenzhandbuch fir den Monteur). Hierzu zahlt die Aktivierung
der Pumpe bei niedrigen Temperaturen.

Bei einem Stromausfall kénnen diese Funktionen jedoch keinen
Schutz gewahrleisten.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte durch, um den
Wasserkreislauf vor dem Einfrieren zu schitzen.

= Fugen Sie Glykol zum Wasser hinzu. Glykol senkt den
Gefrierpunkt des Wassers.

= Installieren Sie Frostschutzventile. Frostschutzventile lassen das
Wasser aus dem System ab, bevor es einfrieren kann. Isolieren
Sie die Frostschutzventile ahnlich wie die Wasserleitungen,
isolieren Sie aber NICHT die Ein- und Auslasse (Austritte) dieser
Ventile.

@ HINWEIS

Wenn Sie Glykol zum Wasser hinzufligen, installieren Sie
KEINE Frostschutzventile. Mégliche Folge: Glykol tritt aus
den Frostschutz-Ventilen aus.

Frostschutz durch Glykol

Informationen zum Frostschutz durch Glykol

Das Hinzufiigen von Glykol zum Wasser senkt den Gefrierpunkt des
Wassers.

WARNUNG
Ethylenglykol ist giftig.

A WARNUNG

Aufgrund des Vorhandenseins von Glykol ist eine
Korrosion des Systems moglich. Ungehemmtes Glykol
wird unter der Einwirkung von Sauerstoff saurehaltig.
Durch vorhandenes Kupfer und hoheren Temperaturen
kann dieser Prozess noch beschleunigt werden. Das
saurehaltige, ungehemmte Glykol greift Metalloberflachen
an und bildet galvanische Rostelemente, die dem System
ernste Schaden zufligen kénnen. Daher sind folgende
Punkte zu beachten:

= die Wasseraufbereitung ist von einer qualifizierten
Wasserfachkraft durchzuflihren;

= die Auswahl von Glykol mit Korrosionshemmern, um
saurehaltigen Verformungen durch die Oxidation von
Glykol entgegenzuwirken;

= es darf kein Glykol fiir Automobile verwendet werden,
da ihre Korrosionshemmer nur eine begrenzte
Lebensdauer aufweisen und Silikate enthalten, die das
System verunreinigen oder verstopfen kénnen;

= galvanisierte Rohre diirfen NICHT in Glykolsystemen
verwendet werden, da es zu einer Abscheidung
bestimmter Komponenten in dem Glykol-
Korrosionshemmer kommen kann;

@ HINWEIS

Glykol absorbiert Wasser aus seiner Umgebung. Flgen
Sie daher KEIN Glykol hinzu, das Luft ausgesetzt war.
Wenn Sie den Glykolbehélter nicht mit der Kappe
verschlieRen, nimmt die Konzentration von Wasser zu. Die
Glykolkonzentration ist dann niedriger als angenommen.
Folglich  kénnen die hydraulischen Komponenten
einfrieren. Ergreifen Sie vorbeugende Mafinahmen, um so
weit wie moéglich zu vermeiden, dass das Glykol der Luft
ausgesetzt wird.

Glykolarten

Die verwendbaren Glykolarten hangen davon ab, ob das System
einen Brauchwasserspeicher umfasst oder nicht:

Wenn... dann...

verwenden Sie nur
Propylenglykol®

das System einen
Brauchwasserspeicher umfasst

das System KEINEN
Brauchwasserspeicher umfasst

kénnen Sie entweder
Propylenglykol® oder

Ethylenglykol verwenden

@ Propylenglykol einschlieBlich der erforderlichen Hemmstoffe,
klassifiziert als Kategorie Ill gemaR EN1717.

Erforderliche Glykolkonzentration

Die erforderliche Glykol-Konzentration hangt von der niedrigsten zu
erwartenden Aufientemperatur ab und davon, ob Sie das System
vor Platzen oder Einfrieren schitzen méchten. Um das System vor
dem Einfrieren zu schitzen, ist mehr Glykol erforderlich.

Flgen Sie Glykol gemalR der folgenden Tabelle hinzu.

Niedrigste erwartete |Schutz vor Platzen |Schutz vor

AuBentemperatur Einfrieren
-5°C 10% 15%

-10°C 15% 25%

-15°C 20% 35%

-20°C 25% —

-25°C 30% —

-30°C 35% —

ETBH/X16E DAIKIN Installationsanleitung

Daikin Altherma 3 H HT W
4P644727-1B — 2022.03

11



6 Elektroinstallation

INFORMATION

= Schutz vor Platzen: Das Glykol schitzt die
Rohrleitungen vor dem Platzen, jedoch NICHT die
Flissigkeit in den Rohrleitungen vor dem Einfrieren.

= Schutz vor Einfrieren: Das Glykol schitzt die
Flissigkeit in den Rohrleitungen vor dem Einfrieren.

@ HINWEIS

= Die erforderliche Konzentration kann abhangig vom
Glykoltyp variieren. Vergleichen Sie IMMER die
Anforderungen in der Tabelle oben mit den vom
Glykolhersteller angegebenen technischen Daten.
Erfullen Sie erforderlichenfalls die vom Glykolhersteller
festgelegten Anforderungen.

= Die Konzentration des hinzugefigten Glykols darf 35%
NIEMALS uberschreiten.

= Wenn die Flussigkeit im System gefroren ist, kann die
Pumpe NICHT starten. Beachten Sie, dass die
Flussigkeit im System weiterhin einfrieren kann, wenn
Sie das System nur vor dem Platzen schitzen.

= Wenn innerhalb des Systems das Wasser still steht,
kann es leicht einfrieren und damit das System
beschadigen.

Glykol und die maximal zulassige Wassermenge

Durch das Hinzufiigen von Glykol zum Wasserkreislauf verringert
sich das maximal zulassige Wasservolumen des Systems.
Ausfiihrliche Informationen finden Sie im Monteur-
Referenzhandbuch (Thema "So Uberpriifen Sie die Wassermenge
und die Durchflussmenge").

Glykol-Einstellung

@ HINWEIS

Wenn Glykol im System vorhanden ist, muss die
Einstellung [E-OD] auf 1 gesetzt sein. Wenn die
Glykoleinstellung NICHT korrekt ist, kann die Flussigkeit in
der Rohrleitung einfrieren.

Frostschutz durch Frostschutzventile

Informationen zu Frostschutzventilen

Wenn dem Wasser kein Glykol zugesetzt wird, koénnen Sie
Frostschutzventile verwenden, um das Wasser aus dem System
abzulassen, bevor es einfriert.

= Installieren Sie die Frostschutzventile (bauseitig zu liefern) am
tiefsten Punkt der bauseitigen Rohrleitungen.

« Offner-Ventile  (im  Innenbereich in der Nahe der
Rohrleitungseintritts-/-austrittspunkte) kénnen verhindern, dass
das gesamte Wasser der Innenrohrleitungen abgelassen wird,

5.2.5 So isolieren Sie die Wasserleitungen

Die Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MUSSEN isoliert
werden, um Kondensatbildung wahrend des Kuhlbetriebs und eine
Verringerung der Heiz- und Kuhlleistung zu verhindern.

Isolierung der AuBenwasserleitungen

Siehe Installationsanleitung des AufRengerats oder
Referenzhandbuch fiir den Monteur.
6 Elektroinstallation

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

A WARNUNG

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel
verwenden.

A WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS
dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlielen.

INFORMATION

Planen Sie bei der Installation bauseitiger oder optionaler
Kabel eine ausreichende Kabelldnge ein. Hierdurch ist es
maoglich, wahrend der Wartung den Schaltkasten zu 6ffnen
und Zugriff auf andere Komponenten zu erhalten.

A VORSICHT

Uberschiissige Kabel dirfen NICHT in das Gerat
geschoben oder gelegt werden.

HINWEIS

Der Abstand zwischen den Hoch- und
Niederspannungskabeln sollte mindestens 50 mm
betragen.

6.1 Uber die elektrische Konformitit

Nur fiir die Reserveheizung des Innengerits

Siehe "6.3.2 So schlieBen Sie die Stromversorgung der
Reserveheizung an" [» 15].

6.2 Richtlinien zum AnschlieBen der
elektrischen Leitungen

wenn die Frostschutzventile gedffnet werden. Anzugsdrehmomente
@ HINWEIS Innengerat:
Wenn Frostschutzventile installiert sind, stellen Sie den Posten Anzugsdrehmoment (N-m)
Mindest-Kiihlsollwert (Standard=7°C) auf mindestens 2°C XM 2,45 +10%
Uber  der maximalen  Offnungstemperatur  des X2M 0,88 +10%
Frostschutzventils ein. Ist der Wert niedriger, kénnen die o
Frostschutzventile wahrend des Kihlbetriebs gedffnet X5M 0.88 £10%
werden. X6M 2,45 £10%
0,
Weitere Informationen finden Sie im Monteur-Referenzhandbuch. XTM, X8M 245 £10%
X10M 0,88 +10%
5.24 So fiillen Sie den Brauchwasserspeicher M4 (Erde) 1,47 £10%
Siehe Installationsanleitung des Brauchwasserspeichers.
Installationsanleitung DAIKIN ETBH/X16E
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6 Elektroinstallation

6.3 Anschliisse am Innengerat
Posten Beschreibung

Stromversorgung Siehe "6.3.1 So schlieRen Sie die

(Haupt) Hauptstromversorgung an" [» 14].

Stromversorgung Siehe "6.3.2 So schlieen Sie die

(Reserveheizung) Stromversorgung der Reserveheizung

an"» 15].
Absperrventil Siehe "6.3.3 So schlielen Sie das

Absperrventil an" > 17].

Stromzahler

Siehe "6.3.4 So schlielen Sie die
Stromzahler an" [» 17].

Brauchwasserpumpe |Siehe "6.3.5 So schlieen Sie die
Brauchwasserpumpe an" [» 18].
Alarmausgang Siehe "6.3.6 So schlieen Sie den

Alarmausgang an" [» 18].

Raumkuhlungs-/-
heizbetriebsteuerung

Siehe "6.3.7 So schlieen Sie den Ausgang
EIN/AUS fir Heizen/Kihlen an" [» 18].

Umschaltung zur
Steuerung der
externen Warmequelle

Siehe "6.3.8 So schlieen Sie den
Umschalter zur externen Warmequelle
an" [ 19].

Stromverbrauch-
Digitaleingange

Siehe "6.3.9 So schliefen Sie die
Stromverbrauch-Digitaleingange
an" [ 19].

Sicherheitsthermostat

Siehe "6.3.10 So schlieRen Sie das
Sicherheitsthermostat an (Offner)" [» 20].

Posten Beschreibung
Warmepumpen- m Fir den Warmepumpen-Konvektor
Konvektor gibt es verschiedene mdgliche

Steuerungen und Konfigurationen.

Abhangig von der Konfiguration
bendtigen Sie auch ein Relais
(bauseitig zu liefern, siehe
Erganzungshandbuch fur optionale
Ausstattungen).

Weitere Informationen finden Sie
unter:

= Installationsanleitung des
Warmepumpen-Konvektors
= Installationsanleitung der

Warmepumpen-Konvektor-
Optionen

= Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

Kabel: 0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

Fir die Hauptzone:

= [2.9] Steuerung

= [2.A] Externer Thermostattyp
Fir die Zusatzzone:

= [3.A] Externer Thermostattyp

= [3.9] (schreibgeschiitzt) Steuerung

Smart Grid Siehe "6.3.11 So stellen Sie die Verbindung
zu einem Smart Grid her" [» 21].

WLAN-Karte Siehe "6.3.12 So schlieBen Sie die WLAN-
Karte an (als Zubehor geliefert)" [» 22].

Raumthermostat Siehe folgende Tabelle.

(kabelgebunden oder
drahtlos)

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

Kabel: 0,75 mm?
E Fir die Hauptzone:

= [2.9] Steuerung

= [2.A] Externer Thermostattyp
Fir die Zusatzzone:

= [3.A] Externer Thermostattyp

= [3.9] (schreibgeschiitzt) Steuerung

Dezentraler
AuRentemperaturfiihler

Siehe:

= Installationsanleitung des
dezentralen

AuBentemperaturfiihlers

= Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

Kabel: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=1 (Externer Fiihler =
AuBen)

[9.B.2] Abweichung ext. ATFuhl.

[9.B.3] Zeitspanne f.
Mittelwertbildung

Dezentraler
Innentemperaturfihler

Siehe:

= Installationsanleitung des
dezentralen Innentemperaturfihlers

= Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

Kabel: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (Externer Fiihler = Raum)
[1.7] Abweichung Raumfiihler

Komfort-
Benutzerschnittstelle

Siehe:

= Installations- und Betriebsanleitung
far die Komfort-
Benutzerschnittstelle

= Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

Kabel: 2%(0,75~1,25 mm?)

Maximale Lange: 500 m

[2.9] Steuerung

[1.6] Abweichung Raumfiihler

ETBH/X16E
Daikin Altherma 3 H HT W
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6 Elektroinstallation

Posten

Beschreibung

(im Fall eines
Brauchwasserspeicher
s)

3-Wege-Ventil

O

Siehe:

= Installationsanleitung fiir
Wege-Ventil

das 3-

= Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

Kabel: 3x0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

[9.2] Brauchwasser

(im Fall eines
Brauchwasserspeicher
s)

Thermistor des
Brauchwasserspeicher
s

HH

Siehe:

= Installationsanleitung des

Brauchwasserspeichers

= Erganzungshandbuch fir optionale
Ausstattung

Kabel: 2

Der Thermistor und das
Anschlusskabel (12 m) werden
zusammen mit dem
Brauchwasserspeicher geliefert.

[9.2] Brauchwasser

(im Fall eines
Brauchwasserspeicher
s)

Stromversorgung fiir
Zusatzheizung (vom
Innengerat zum
Thermoschutz der
Zusatzheizung)

Siehe:

= Installationsanleitung
Brauchwasserspeichers

des

= Erganzungshandbuch fir optionale
Ausstattung

Kabel: (2+GND)x2,5 mm?

[9.4] Zusatzheizung

(im Fall eines
Brauchwasserspeicher
s)

Stromversorgung fir
Zusatzheizung (vom
Netzanschluss zum

HHERQ

Siehe:

= Installationsanleitung
Brauchwasserspeichers

des

= Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

Kabel: 2+GND

Innengerat)
Maximaler Betriebsstrom: 13 A
E [9.4] Zusatzheizung
WLAN-Modul m Siehe:

= [nstallationsanleitung des WLAN-
Moduls

= Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

= Referenzhandbuch fiir den Monteur

Verwenden Sie das mit dem WLAN-
Modul gelieferte Kabel.

[D] Drahtlos-Gateway

Bizone-Bausatz

HHEKQ

Siehe:

= Installationsanleitung des Bizone-
Bausatzes

= Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

Verwenden Sie das mit dem Bizone-
Bausatz gelieferte Kabel.

m fur Raumthermostat (kabelgebunden oder drahtlos):

Raumthermostat ohne
Basisgerat fir mehrere

Bei einem... Siehe...
Drahtloses Installationsanleitung far den
Raumthermostat drahtlosen Raumthermostat
Ergénzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung
Kabelgebundener Installationsanleitung far den

kabelgebundenen Raumthermostat

Basisgerat fir mehrere
Zonen

7 Ergénzungshandbuch fiir optionale
onen Ausstattung

Kabelgebundener Installationsanleitung fur den

Raumthermostat mit kabelgebundenen = Raumthermostat

(digital oder analog)+Basisgerat fir
mehrere Zonen

Ergénzungshandbuch fiir optionale
Ausstattung

In diesem Fall:

= Sie missen den kabelgebundenen
Raumthermostat ~ (digital  oder
analog) an das Basisgerat fir
mehrere Zonen anschlieRen

= Sie missen das Basisgerats fir
mehrere Zonen an das Aullengerat
anschlieflen

= Fur den Kuhl-/Heizbetrieb
bendtigen Sie auch ein Relais
(bauseitig zu liefern,  siehe
Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattungen)

6.3.1

So schlieBen Sie die

Hauptstromversorgung an

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das

Innengerat" [» 7]):

1 |Frontblende

2 |Schaltkastenabdeckung

3 |Schaltkasten

i

2 SchlieRBen Sie die Hauptstromversorgung an.

Bei Normaltarif-Netzanschluss

Verbindungskabel
(= Hauptstromvers

orgung)

Kabel: (3+GND)x1,5 mm?

3

[9.P] Mischstation

—
—— - ——

Installationsanleitung
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6 Elektroinstallation

B CX11YA—WX11Y X11YB B C X11IYA X11YB-|rX11Y
L

X2M X1M él1 2 3|% HHH—\H—\HHHHH—\H—\-% X2M XM

(€]

MR
117

X2m

A1P A1P A1P

a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung) .
a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)

Bei Warmepumpentarif-Netzanschluss b Normaltarif-Netzanschluss

- ¢ Kontakt fir Warmepumpentarif-Netzanschluss
Verbindungskabel |[Kabel: (3+GND)x1,5 mm?
(= Hauptstromvers

3 Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

orgung)

Normaltarif- Kabel: 1N . INFORMATION

Netzanschluss Maximaler Betriebsstrom 6,3 A SchlielRen Sie bei einem Warmepumpentarif-
Warmepumpentarif Kabel: 2x(0,75~1,25 mm2) Netzanschluss X11Y an X11YB. an. Die Notwendigkeit

- eines separaten Normaltarif-Netzanschlusses fir das
Netzanschlusskont Innengerat  (b) X2M/5+6 hangt vom Typ des
akt Warmepumpentarif- Warmepumpentarif-Netzanschlusses ab.
Netzanschlusskontakt: 16 V DC-
Erkennung (Spannungsversorgung durch

Maximale Lange: 50 m.

Eine separate Versorgung des Innengerats ist erforderlich:

Platine). Der spannungsfreie Kontakt = wenn der Warmepumpentarif-Netzanschluss
sollte die minimale anwendbare Last von unterbrochen ist, wenn er aktiv ist, ODER
15V DC, 10 mA gewahrleisten. » wenn kein Stromverbrauch des Innengerats am
E [9.8] Warmepumpentarif Warmepumpentarif-Netzanschluss zulassig ist, wenn
dieser aktiv ist.

SchlieRen Sie X11Y an X11YB an. . B B
6.3.2 So schlieen Sie die Stromversorgung der

A Reserveheizung an
Reserveheizungst | Stromversorgung Kabel
yp
*6V 1N~ 230V (6V3) |2+GND
3~230V (6T1) 3+GND
B W 3N~ 400V 4+GND
E [9.3] Reserveheizung
r r = - - =
1 1 b 1 1
! ! ! ! A WARNUNG
1 1 6 1 10 9 1 i ; ) . .
c ! ! ! ! Die Reserveheizung MUSS (ber eine dedizierte
: : II' : : Stromversorgung  verfigen und MUSS durch die
1 1 1 | SicherheitsmalRnahmen geschiitzte werden, die durch die
1 1 ‘T' 1 1 entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.
! LN osts !
! ! 4N~ 50Hz, ! ! VORSICHT
1 1 1 1
e RO - A Wenn das Innengeréat Uber einen Speicher mit integrierter
elektrischer Zusatzheizung verfiigt, verwenden Sie eine
separate Stromeinspeisung fir die Reserveheizung und
die Zusatzheizung. Benutzen Sie auf KEINEN Fall einen
Stromkreis, an dem bereits andere Gerate angeschlossen
sind. Dieser Stromkreislauf MUSS mit den erforderlichen
Sicherheitsvorrichtungen geman der glltigen
Gesetzgebung geschitzt werden.
ETBH/X16E DAIKIN Installationsanleitung
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6 Elektroinstallation

A VORSICHT

Um zu gewabhrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet
ist, schlieRen Sie IMMER die Stromversorgung der
Reserveheizung und das Erdungskabel an.

Die Leistung der Reserveheizung kann abhangig vom Modell des
Innengerats variieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung
der Leistung der Reserveheizung entspricht (siehe Tabelle unten).

Reserveheizu| Leistung |Stromverso| Maximaler Z,ox
ngstyp der rgung Betriebsstro
Reservehe m
izung
6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —

4 kW 1N~ 230 V@ 17 API©) 0,22 Q
6 kW 1N~ 230 V@ | 26 AP 0,22 Q

2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10A —
6 kW 3~230 V@ 15A —
QW 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —

@ 6V3

® Das elektrische Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung
gemaR europaischer/internationaler technischer Norm fir die
Grenzen von Stromoberschwingungen erzeugt von an
offentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen
Anlagen mit Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).
Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-11 (Festlegung geman
europaischer/internationaler technischer Norm flir die Grenzen
von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen und
flickerverursachenden Schwankungen durch Anlagen mit <75 A
Nennstrom angeschlossen an 6ffentliche
Niederspannungssysteme) vorausgesetzt, die System-Impedanz
Z,, ist kleiner oder gleich der von Z,,, bei der Schnittstelle von
Benutzer-Anschluss und dem 6ffentlichen System. Es liegt in der
Verantwortung des Monteurs oder des Anlagen-Benutzers —
gegebenenfalls nach Konsultation des Netzbetreibers —
Folgendes sicherzustellen: Die Anlage wird nur angeschlossen
an ein Einspeisungssystem mit einer System-Impedanz Z,
kleiner oder gleich Z,,.

@ 6T1

)

SchlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung wie folgt
an:

<> P
N

a Werkseitig montiertes Kabel verbunden mit dem
Schaltschiitz der Reserveheizung im Inneren des
Schaltkastens (K5M)

Modell

Anschliisse an die Stromversorgung der

(Stromversorgung) Reserveheizung

*6V (6V3: 1N~ 230 V)

1N~, 50 Hz |
230 VAC L

*6V (6T1: 3~ 230 V)

3~ 50Hz | i
230VAé L1 L2 L3 @

*9W (3N~ 400 V)

F1B"™ EREEE
-
2 4 6

| | |
| | |
| | |
QDI - ‘!"3’]
|

|
|
|
3N~,50Hz| | |
40VAC L1 L2 L3 N

s

&

b Bauseitig auszufiihrende Verkabelung (siehe Tabelle F1B  Uberstromsicherung (bauseitig zu liefern). Empfohlene
unten) Sicherung: 4-polig, 20 A; Kurve 400 V; Ausloseklasse C.
K5M  Sicherheitsschaltschitz (im Schaltkasten)
Q1DI  Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)
SWB Schaltkasten
X6M Klemme (bauseitig zu liefern)
Installationsanleitung DAIKIN ETBH/X16E
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6 Elektroinstallation

@ HINWEIS

Schneiden Sie NICHT in das Stromversorgungskabel fir
die Reserveheizung und entfernen Sie es nicht.

6.3.3 So schlieBen Sie das Absperrventil an

INFORMATION

Verwendungsbeispiel Absperrventil. Bei einer VLT-
Zone und einer Kombination aus FuRbodenheizung und
Warmepumpen-Konvektoren installieren Sie ein
Absperrventil vor der FuRBbodenheizung, um eine
Kondensation auf dem Boden wahrend des Kiihlbetriebs
zu verhindern.

Kabel: 2x0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

230 V Wechselstrom Spannungsversorgung durch Platine

E [2.D] Absperrventil

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das

Innengerat" [» 71):
2 3
1
W

1 |Frontblende
2 |Schaltkastenabdeckung

2 SchlieRen Sie das Steuerkabel des Ventils wie in der Abbildung

unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

3 |Schaltkasten
@ HINWEIS
Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (SchlieRer) und
einem NO-Ventil (Offner) unterschiedlich.

A
B
r==- -
1 1
1 1
1 1
C 1 1
! Mm2s !
1 1
B (o3 NO

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

6.3.4 So schlieBen Sie die Stromzadhler an

Kabel: 2 (pro Meter)x0,75 mm?

Stromzahler: 12 V Gleichstrom Impulserkennung (Spannung
wird durch Platine geliefert)

E [9.A] Stromverbrauchsmess.

INFORMATION

Uberpriifen Sie bei einem Stromzahler  mit
Transistorausgang die Polaritdt. Der Plus-Pol MUSS mit
X5M/6 undX5M/4 und der Minus-Pol mit X5M/5 und X5M/3
verbunden werden.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das

Innengerat" » 7]):
2 3
1
W

1 |Frontblende

2 |Schaltkastenabdeckung
3 |Schaltkasten

2 SchlieRen Sie das Stromzahlerkabel wie in der Abbildung unten

dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

A

B
r—- - =
1 1
1 1
|'_E,35'_‘,‘r3|
c VAN
1 S2S S3S 1
B C
bes
=
......... -

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

ETBH/X16E
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6 Elektroinstallation

6.3.5 So schlieBen Sie die Brauchwasserpumpe
an

Kabel: (2+GND)x0,75 mm?

Brauchwasserpumpenausgang. Maximale Last: 2 A
(Einschaltstrom), 230 V AC, 1 A (kontinuierlich)

E [9.2.2] BW-Pumpe

[9.2.3] BW Pumpenprogramm

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das

Innengerat" » 7]):
2 3
1
W

1 |Frontblende

2 |Schaltkastenabdeckung
3 |Schaltkasten

2 SchlieRen Sie das Kabel der Brauchwasserpumpe an die
entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten

dargestellt an.

A

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

6.3.6 So schlieRen Sie den Alarmausgang an

Kabel: (2+1)x0,75 mm?
Maximale Last: 0,3 A, 250 V AC
[9.D] Alarmausgang

CIER

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 7]):

1 |Frontblende
2 |Schaltkastenabdeckung

2 3
1
4
3 |Schaltkasten
2 SchlieRen Sie das Kabel des Alarmausgangs wie in der

Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen
an.

—Q 142 |Mit dem Alarmausgang
verbundene Kabel

Kabel zwischen X2M und A4P

T A4P |EKRP1HBAA muss installiert
: sein.
1

13
1
A4P[ Y1
A
B
r== -
1 1
1 1
1 1
c % 7!
1 (gg) 1
1 1
B C

X2Mm

a EKRP1HBAA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

6.3.7 So schliefen Sie den Ausgang EIN/AUS
fiir Heizen/Kiihlen an

INFORMATION

Das Kihlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen
zutreffend.

Kabel: (2+1)x0,75 mm?2

Maximale Last: 0,3 A, 250 V AC

E_

Installationsanleitung
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6 Elektroinstallation

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das

Innengerat" [» 7]):
2 3
1
W

1 |Frontblende

2 |Schaltkastenabdeckung
3 |Schaltkasten

2 SchlieRen Sie das Kabel des EIN/AUS-Ausgangs fur Heizen/
Kihlen wie in der Abbildung unten dargestellt an die
entsprechenden Klemmen an.

— 142 |An den Ausgang EIN/AUS fiir

Raumheizen/-kihlen

angeschlossene Kabel

. Kabel zwischen X2M und A4P
: A4P |EKRP1HBAA muss installiert
1

3 sein.
1
A4P|v2]vC]
A
B
r=- -=n
1 1
1 1
1 1
c Iy 71
1 (gi) 1
1 1
B C

a EKRP1HBAA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

6.3.8 So schlieRen Sie den Umschalter zur
externen Warmequelle an

INFORMATION

Bivalent ist nur moglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone
mit folgenden Elementen vorhanden ist:

= Raumthermostatregelung ODER

» Regelung durch externen Raumthermostat.

Kabel: 2x0,75 mm?

Maximale Last: 0,3 A, 250 V AC
Minimale Last: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalent

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das

Innengerat" [» 7]):
2 3
1
W

1 |Frontblende
2 |Schaltkastenabdeckung
3 |Schaltkasten
2 SchlieBen Sie das Kabel des Umschalters zur externen
Warmequelle wie in der Abbildung unten dargestellt an die
entsprechenden Klemmen an.
A

K

a EKRP1HBAA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

6.3.9 So schlieBen Sie die Stromverbrauch-
Digitaleingédnge an

Kabel: 2 (pro Eingangssignal)x0,75 mm?

Digitaleingange fur Leistungsbeschrankung:
12 V Gleichstrom / 12 mA Demodulation
(Spannungsversorgung durch Platine)

E [9.9] Stromverbrauchskontrolle.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 7]):

ETBH/X16E
Daikin Altherma 3 H HT W
4P644727-1B — 2022.03
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6 Elektroinstallation

1 |Frontblende
2 |Schaltkastenabdeckung

3 |Schaltkasten

WO )

2 SchlieRen Sie das Kabel der Stromverbrauch-Digitaleingange
wie in der Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden
Klemmen an.

A

2 SchlieRen Sie das Kabel des Sicherheitsthermostats (Offner)
wie in der Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden
Klemmen an.

Hinweis: Die Drahtbriicke (werkseitig montiert) muss von den
jeweiligen Klemmen entfernt werden.

A
B
r—=-=- -
1 1
1 1
I 1413 I
c | :
1 Q4L 1
B Cc

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

a EKRP1AHTA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen.

6.3.10 So schlieBen Sie das .
Sicherheitsthermostat an (Offner)

Kabel: 2x0,75 mm?

Maximale Lange: 50 m

Sicherheitsthermostat-Kontakt: 16 V Gleichstrom-Erkennung
(Spannungsversorgung durch Platine). Der spannungsfreie
Kontakt sollte die minimale anwendbare Last von 15V DC,
10 mA gewahrleisten.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das
Innengerat" » 7]):
1 |Frontblende
2 |Schaltkastenabdeckung ﬁ 3

3 |Schaltkasten

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsthermostat
entsprechend den geltenden Vorschriften ausgewahlt und
installiert wird.

Um ein unnétiges Auslésen des Sicherheitsthermostats zu
verhindern, empfehlen wir Folgendes:

= Der Sicherheitsthermostat Ildsst sich automatisch
zurlicksetzen.

= Der Sicherheitsthermostat hat eine maximale

Temperaturvariationsrate von 2°C/Min.

= Es gibt einen minimalen Abstand von 2 m zwischen
dem Sicherheitsthermostat und dem motorisierten 3-
Wege-Ventil, das mit dem Brauchwasserspeicher
ausgeliefert wurde.

@ HINWEIS

Fehler. Wenn Sie die Drahtbriicke entfernen (offener
Schaltkreis), aber NICHT den Sicherheitsthermostat
anschlief3en, tritt der Stoppfehler 8H-03 auf.

Installationsanleitung
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6 Elektroinstallation

6.3.11 So stellen Sie die Verbindung zu einem

Smart Grid her

Dieses Kapitel beschreibt 2 mégliche Arten, das Innengerat an ein
Smart Grid anzuschliefen:

= Im Fall von Smart Grid-Niederspannungskontakten

= Im Fall von Smart Grid-Hochspannungskontakten. Hierfir ist die
Installation des Smart Grid-Relaissatzes (EKRELSG) erforderlich.

Die 2 eingehenden Smart Grid-Kontakte kénnen die folgenden
Smart Grid-Modi aktivieren:

Smart Grid-Kontakt

(1) (2]

Smart Grid-Betriebsart

Freier Betrieb

Zwangsabschaltung

Empfehlung ein

~lo|l~|o

Erzwungen ein

Die Verwendung eines Smart Grid-Impulszéhlers ist nicht

verpflichtend:

Wird der Smart Grid-
Impulszéhler ...

Dann ist [9.8.8] Einstellung
kW beschranken ...

Verwendet Entfallt
([9.A.2] Stromzahler 2 # Keine)
Nicht verwendet Zutreffend

([9.A.2] Stromzdhler 2=Keine)

Im Fall von Smart Grid-Niederspannungskontakten

Kabel (Smart Grid-Impulszahler): 0,5 mm?
Kabel (Smart Grid-Niederspannungskontakte): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Warmepumpentarif = Smart-Grid)
[9.8.5] Betriebsart Smart-Grid

A .
K
B
C
B C

NGX

. . . 2 Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern an den
[9.8.6] Elektrische Heizgerdte zulassen Kabelbinderhalterungen
[9.8.7] Raumpufferung aktivieren Im Fall von Smart Grid-Hochspannungskontakten
[9.8.8] Einstellung kW beschrénken .!" Kabel (Smart Grid-Impulszahler): 0,5 mm?
Die Verkabelung des Smart Grid ist im Fall von Kabel (Smart Grid-Hochspannungskontakte): 1 mm?
Niederspannungskontakten wie folgt: E [9.8.4]=3 (Warmepumpentarif = Smart-Grid)
XoM [9.8.5] Betriebsart Smart-Grid
|3|4|5|6|9|10|13|14|
| | ] [9.8.6] Elektrische Heizgerdte zulassen
9( ( a [9.8.7] Raumpufferung aktivieren
S4S S11S S10S [9.8.8] Einstellung kW beschranken
a Drahtbriicke (werkseitig montiert). Wenn Sie auch ein Die Verkabelung des Smart Grid ist im Fall von
Sicherheitsthermostat (Q4L) anschlielen, tauschen Sie Hochspannungskontakten wie folgt:
die Drahtbriicke gegen die Kabel des P 9 gt:
Sicherheitsthermostats aus.
S4S  Smart Grid-Impulszahler |
@/s10s  Smart Grid-Niederspannungskontakt 1 X5M X5M
9/3113 Smart Grid-Niederspannungskontakt 2 X10M| 1 | 2 | 3 | 4| |10| 9 | 6 | 5| |14|13| 4 | 3|
1 SchlieRen Sie die Kabel wie folgt an: Al Al L
A2 A2
l\a_ l\a_ K1A  K2A K1A K2A S48
a b c d e f
= T T
STEP 3 STEP 1 STEP 2
STEP 1 Installation Smart Grid-Relaissatz
STEP 2 Niederspannungsanschllsse
STEP 3 Hochspannungsanschliisse
Smart Grid-Hochspannungskontakt 1
@ Smart Grid-Hochspannungskontakt 2
a, b Spulenseiten der Relais
c,d Kontaktseiten der Relais
ETBH/X16E DAIKIN Installationsanleitung
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6 Elektroinstallation

e Drahtbriicke (werkseitig montiert). Wenn Sie auch ein
Sicherheitsthermostat (Q4L) anschlieRen, tauschen Sie
die Drahtbriicke gegen die Kabel des
Sicherheitsthermostats aus.

f Smart Grid-Impulszahler

1 |Installieren Sie die Komponenten des Smart Grid-Relaissatzes

wie folgt:
2z
<
¥ 9 a d
x2
 — K1A K2A
x4
e
ot
Cc
X10M
K1A, K2A  Relais
X10M  Klemmenleiste
Schrauben fiir X10M
Schrauben fir K1A und K2A ) - .
Aufkleber zum Anbringen an den Hochspannungskabeln 3 SchlieBen Sie die Hochspannungskabel wie folgt an:

Kabel zwischen den Relais und X5M (AWG22 ORG)
Kabel zwischen den Relais und X10M (AWG18 ROT)

Cc

®OQo0T O

N
bl bll =5~
= (112314
o 2 %—[ “9 o Smart Grid-Hochspannungskontakt 1
o= X1oMm @ 9 Smart Grid-Hochspannungskontakt 2
% K1A K2A
2 SchlieRen Sie die Niederspannungskabel wie folgt an:
45  Smart Grid-Impulszahler 4 Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen. Fixieren Sie bei Bedarf Uberschussige
Kabellange mit einem Kabelbinder.
6.3.12 So schlieBen Sie die WLAN-Karte an (als
Zubehor geliefert)
E [D] Drahtlos-Gateway
Installationsanleitung DAIKIN ETBH/X16E
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8 Inbetriebnahme

] Unterboden-Estrich-Austrocknung

Die Unterboden-Estrich-Austrocknung wird gestartet (falls
erforderlich).

8.2.1 So priifen Sie die minimale
Durchflussmenge

1 |Prufen Sie die Hydraulik-Konfiguration, um —
festzustellen, welche Raumheizungsschleifen mittels
mechanischer, elektronischer oder anderer Ventile
geschlossen werden kénnen.

2 |SchlieRen Sie alle Raumheizungsschleifen, die —
geschlossen werden kénnen.

3 |Starten Sie den Pumpen-Testlauf (siehe "8.2.4 So —
fihren Sie einen Aktor-Testlauf durch" [» 35]).

4 |Lesen Sie die Durchflussmenge® aus und andern —
Sie die Einstellungen des Bypass-Ventils, um die
minimal erforderliche Durchflussmenge + 2 I/min. zu
erreichen.

@ Wahrend des Pumpen-Testlaufs kann das Geréat unter der
minimal erforderlichen Durchflussmenge betrieben werden.

Minimal erforderliche Durchflussmenge
= Fur E-Modelle: 25 I/min
= Fir E7-Modelle: 20 I/min

8.2.2 So fiihren Sie eine Entliftung durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie
den Heizen/Kiihlen- und Speicher-Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". —
Siehe "So andern Sie die
Zugriffserlaubnisstufe" [» 23].

2 |Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > QO

Entliiftung.

3 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie stoppt
automatisch, wenn der Entliftungszyklus
abgeschlossen ist.

So stoppen Sie die Entliftung manuell: —

1 |Gehen Sie zu Entliftung stoppen. QO

2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. HQEE®)

8.2.3 So fiihren Sie einen Betriebstestlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie
den Heizen/Kiihlen- und Speicher-Betrieb.

INFORMATION

Wenn die AuBentemperatur aullerhalb des
Betriebsbereichs liegt, lauft das Gerat moglicherweise
NICHT oder liefert moglicherweise NICHT die erforderliche
Leistung.

So liberwachen Sie die Vorlauf- und Speichertemperaturen

Wahrend des Probelaufs kann die korrekte Funktionsweise des
Gerats durch Uberwachung der Vorlauftemperatur (Heiz-/
Kihimodus) und der Speichertemperatur (Brauchwassermodus)
Uberprift werden.

So liberwachen Sie die Temperaturen:

@O
e

1 |Rufen Sie im Meni Sensoren auf.

2 |Wahlen Sie die Temperaturinformationen aus.

8.24 So fiihren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Zweck

Fihren Sie einen Aktortest durch, um den Betrieb der verschiedenen
Aktoren zu Uberpriifen. Wenn Sie zum Beispiel Pumpe auswahlen,
wird ein Testlauf der Pumpe gestartet.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie
den Heizen/Kiihlen- und Speicher-Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". —
Siehe "So andern Sie die
Zugriffserlaubnisstufe" [» 23].

2 |Gehen Sie zu [A.2]: Inbetriebnahme > Aktuator
Testlauf.

-0

3 |Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: | (@O

Pumpe.

4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Aktor-Testlauf beginnt. Er wird nach
Abschluss des Vorgangs automatisch gestoppt
(£30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —
QO

Q@O

1 |Rufen Sie im Menu Stopp Testlauf auf.

2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK.

Mogliche Aktor-Testlaufe
= Zusatzheizung-Test

= Reserveheizung 1-Test

= Reserveheizung 2-Test

= Pumpe-Test

INFORMATION

Stellen Sie sicher, dass das gesamte System vor der

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. — Durchfiihrung des Testlaufs entliiftet wird. Vermeiden Sie
Siehe "So &ndern Sie die auBerdem Stérungen im Wasserkreislauf wahrend des
Zugriffserlaubnisstufe” [» 23]. Testlaufs.

2 Ge_hen Sie_ zu [A.1]: Inbetriebnahme > Testlauf QO - Absperrventil-Test
Heizbetrieb. ) ]

3 |Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: @O . Um1e1tvgnt11-Test (C’;i-Wege-'VentH zur Umschaltung zwischen

. Raumheizung und Speicherheizung)
Heizen.

4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO * Bivalenz-Signal-Test
Ergebnis: Der Testlauf beginnt. Er wird nach * Alarmausgang-Test
Abschluss des Vorgangs automatisch gestoppt = K/H-Signal-Test

N :
(30 Min). = BW-Pumpe-Test
So stoppen Sie den Testlauf manuell: — .
- - = Test Zusatzzonen-Pumpe Mischstation (Bizone-Bausatz
1 |Rufen Sie im Menu Stopp Testlauf auf. QRO EKMIKPOA oder EKMIKPHA)
2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. @O = Test Hauptzonen-Pumpe Mischstation (Bizone-Bausatz
EKMIKPOA oder EKMIKPHA)
ETBH/X16E DAIKIN Installationsanleitung
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9 Ubergabe an den Benutzer

= Test Mischventil Mischstation (Bizone-Bausatz EKMIKPOA = Uberzeugen Sie sich, dass der Benutzer (ber die gedruckte
oder EKMIKPHA) Dokumentation verfligt und bitten Sie ihn/sie, diese als
Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem Benutzer mit,

8.2.5 So fiihren Sie die Estrich-Austrocknung dass die vollstdndige Dokumentation im Internet unter der URL zu

mittels der Unterbodenheizung durch finden ist, die in dieser Anleitung bereits angegeben worden ist.

. . . ) ) . = Erklaren Sie dem Benutzer, wie das System ordnungsgemaf
Bedingungen:  Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange betrieben wird, und informieren Sie ihn/sie dariiber, was zu tun ist,
deaktiviert sind. Rufen Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie falls Probleme auftreten.

den Heizen/Kiihlen- und Speicher-Betrieb. ) ) . L
= Zeigen Sie dem Benutzer, was er/sie zu tun hat, um fir die

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". — Instandhaltung und Wartung der Einheit zu sorgen.
Siehe "So andern Sie die
Zugriffserlaubnisstufe” [» 23].

= Erlautern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen so wie
in der Betriebsanleitung beschrieben.

2 |Gehen Sie zu [A.4]: Inbetriebnahme > Estrich- QS ®)
Trocknung.
3 |Stellen Sie ein Austrocknenprogramm ein: Gehen QO

Sie zu Programm und verwenden Sie den Estrich-
Aufheiz-Programmierbildschirm fiir die
FuBbodenheizung.

4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. O-e- QW

Ergebnis: Die Funktion "Estrich-Austrocknung
mittels der Unterbodenheizung" beginnt. Sie wird
nach Abschluss des Vorgangs automatisch

gestoppt.
So stoppen Sie den Testlauf manuell: —
1 |Gehen Sie zu Estrich-Trocknung stoppen. Q:--O
2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q:-O
@ HINWEIS
Um eine Estrich-Austrocknung mittels der

Unterbodenheizung durchzufiihren, muss "Frostschutz
Raum" deaktiviert werden ([2-06]=0). StandardmaRig ist
diese Funktion aktiviert ([2-06]=1). Aufgrund des Modus
"Monteur-vor-Ort" (siehe "Inbetriebnahme"), wird jedoch
"Frostschutz Raum" automatisch fur 12 Stunden nach der
Erstinbetriebnahme deaktiviert.

Wenn nach den ersten 12 Stunden nach der
Inbetriebnahme  weiterhin  eine  Estrich-Austrocknung
mittels der Unterbodenheizung durchgefiihrt werden muss,
deaktivieren Sie "Frostschutz Raum" manuell, indem Sie
[2-06] auf "0" setzen, und LASSEN Sie diese Funktion
deaktiviert, bis die Estrich-Austrocknung abgeschlossen
ist. Die Missachtung dieses Hinweises fuhrt zu Rissen im
Estrich.

HINWEIS

Damit die Estrich-Aufheizung mittels der
Unterbodenheizung gestartet werden kann, stellen Sie
sicher, dass die folgenden Einstellungen vorgenommen
wurden:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
. [4-01]71

9 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Probelauf abgeschlossen ist und das Gerat
ordnungsgemaf funktioniert, informieren Sie den Benutzer (ber
Folgendes:

= Fillen Sie die Tabelle der Monteureinstellungen (in der
Bedienungsanleitung) mit den gewahlten Einstellungen aus.

Installationsanleitung DAIKIN ETBH/X16E
Daikin Altherma 3 HHT W
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10 Technische Daten

10 Technische Daten

Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website verfliigbar (6ffentlich zuganglich). Die vollstindigen

technischen Daten sind iber das Daikin Business Portal verfligbar (Authentifizierung erforderlich).

10.1  Rohrleitungsplan: Innengerat
A

S1L B1PW
L @ T
T .
B2L

Innengerat
Bauseitige Installation
Wasser-AUSLASS fir Raumheizung
Anschluss fir Wasser-EINLASS
Pumpe
Ausdehnungsgefaly
Absperrventil, Stecker-Anschluss 1"
Magnetischer Filter/Schmutzfilter
Sicherheitsventil
Entluftung
Ablassventil
Reserveheizung
Lose Mutter 1"
B1PW Raumheizungswasserdruckfiihler
B2L Flusssensor
R1T Thermistor (WASSEREINLASS)

e TQ w020 T 0>

R2T Thermistor (Reserveheizung — Wasser-AUSLASS)

S1L  Flussschalter
—|—  Schraubverbindung

—>—  Bérdelanschluss
—'ﬁ— Schnellkupplung
—e— Hart gelotete Verbindung

J

3D120613B

ETBH/X16E
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10 Technische Daten

10.2

Elektroschaltplan: Innengerat

Siehe mitgelieferten Innen-Schaltplan (Innenseite der Abdeckung des Schaltkastens der Inneneinheit). Nachfolgend sind die verwendeten

Abkurzungen aufgefihrt:

Schritte, die vor Inbetriebnahme des Gerats uiberpriift werden

miissen

Englisch

Ubersetzung

Notes to go through before
starting the unit

Schritte, die vor Inbetriebnahme
des Gerats Uberpruft werden
mussen

Englisch Ubersetzung
[J On/OFF thermostat (wired)  |[J EIN/AUS-Thermostat
(verdrahtet)

[J On/OFF thermostat (wireless) |1 EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)

[ Ext. thermistor

[ Externer Thermistor

[0 Heat pump convector

[0 warmepumpen-Konvektor

X1M Hauptklemme
X2M Klemmleiste fir bauseitige Add LWT Zusatz-Vorlauftemperatur
Verkabelung fiir Wechselstrom [0 On/OFF thermostat (wired) [ EIN/AUS-Thermostat
X5M Klemmleiste fur bauseitige (verdrahtet)
Verkabelung fiir Gleichstrom [0 On/OFF thermostat (wireless) [(J EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)
X6M Klemme fiir Stromversorgung fiir [ Ext. thermistor [0 Externer Thermistor
Reserveheizung [0 Heat pump convector [0 Warmepumpen-Konvektor
X7M, X8M Klemme fur Stromversorgung fur Position im Schaltkasten
Zusatzheizung _
X10M Smart Grid-Klemme Englisch Uhersetzung
- Erdungsdraht Position in switch box Position im Schaltkasten
------- Bauseitig zu liefern Beschriftung
©) Mehrere A1P Hauptplatine
Verkabelungsmoglichkeiten A2P * |EINJAUS-Thermostat (PC=Stromkreis)
Option A3P * |Warmepumpen-Konvektor
Nicht im Schaltkasten montiert A4P * Digitale E/A-Platine
Modellabhangige Verkabelung A8P * |Platine zur Anforderungsverarbeitung
Platine A11P Hauptplatine der MMI (= Raumbedienmodul
Note 1: Connection point of the |[Hinweis 1: Der Verbindungspunkt des Innengerats)
power supply for the BUH/BSH |der Stromversorgung fiir die A14P * |Platine der speziellen Komfort-
should be foreseen outside the |Reserveheizung/Zusatzheizung Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als
unit. sollte auRerhalb des Gerats Raumthermostat verwendet)
eingeplant werden. A15P * |Empfanger-Platine (drahtloses EIN/AUS-
Backup heater power supply  |Stromversorgung fiir Thermostat)
Reserveheizung A20P * |WLAN-Modul
LJ16T1(3~, 230V, 6 kW) LJ16T1(3~,230V, 6 kW) A30P * |Bizone-Mischbausatz-Platine
06V3 (1N~, 230 V, 6 kW) 06V3 (1N~, 230 V, 6 kW) BSK (A3P) Relais der Solar-Pumpenstation
COJ6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 |0 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 CN* (A4P) * |Stecker
kW) . . kW) . . DS1 (A8P) * |DIP-Schalter
CErmSElL el \c/)(;rtrilolgz:utzer ISl F1B # |Uberstromsicherung fiir Reserveheizung
] Remote user interface [ Spezielle Komfort- F2B # |Uberstromsicherung flr Zusatzheizung
Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA F1U, F2U (A4P) | * |Sicherung 5 A 250 V firr Digitale E/A-Platine
wird als Raumthermostat K1A, K2A * |Smart Grid-Hochspannungsrelais
verwendet) K1M, K2M Schaltschiitz der Reserveheizung
[ Ext. indoor thermistor [ Externer Innentemperatur- K3M * |Schaltschiitz Zusatzheizung
Thermistor K5M Sicherheits-Schaltschiitz d
cherheits-Schaltsc er
[0 Ext outdoor thermistor [0 Externer AuRentemperatur- Rleserver:eizung u
Thermistor K*R (A1P-A4P Relais auf Plati
O Digital 1/0 PCB O Digitale E/A-Platine M2P( “A4P) . Be a'sha“ atine
[1Demand PCB [ Platine zur raue wasse.rptjmp.(.e -
Anforderungsverarbeitung M2S # | 2-Wege-Ventil fir Kihlbetrieb
[ Safety thermostat [ Sicherheitsthermostat M3S : g—We%e-Ventil fur Bodenheizung/
O Smart Grid O Smart Grid o (hiep . S:a“kc twaslsir
I WLAN module I WLAN-Modul PHC(1 A4L . oatr ks roT e.;ng -
[ WLAN cartridge [ WLAN-Karte oal (A4P) . S_p:‘) c;p?tet: '”ga:gtssc arrers
[0 Bizone mixing kit [0 Bizone-Mischbausatz DI m Flchler te| s ;rr:ots a ot
[ Domestic hot water tank O Brauchwasserspeicher R1H (AP - Fe er:ts. r:n.wt- ff:hlu zechater
Main LWT Haupt-Vorlauftemperatur ( ) cuchtigkerisiiier
R1T (A2P) * |Umgebungstemperaturfihler des EIN/AUS-
Thermostats
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10 Technische Daten

R2T (A2P) * |Externer Flhler (Boden- oder Englisch Ubersetzung

Umgebungstemperatur) Booster heater power supply Stromversorgung fiir
R5T * |Brauchwasserfuhler Zusatzheizung
R6T * |Externer Innen- oder AufRentemperatur- Only for *** Nur fur ***

Thermistor SWB Schaltkasten
S18 # |\Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt (5) Ext. thermistor (5) Externer Thermistor
S28 # |Impulseingang 1 des Stromzahlers SWB Schaltkasten
S3S # |Impulseingang 2 des Stromzahlers (6) Field supplied options (6) Bauseitig gelieferte Optionen
S48 # |Smart Grid-Versorgung 12 V DC pulse detection (voltage |12 V Gleichstrom
S6S~S9S * |Digitaleingange fur Leistungsbeschrankung supplied by PCB) Impulserkennung (Spannung
S10S8-S11S # |Smart Grid-Niederspannungskontakt wird durch Platine geliefert)
SS1 (A4P) * [Wanhlschalter 230 V AC Control Device Steuerungsgerat mit

230 V Wechselstrom
TR1 Stromversorgungstransformator -
- - - 230 V AC supplied by PCB 230 V Wechselstrom

X6M # |Anschlussleiste fur Stromversorgung fur Spannungsversorgung durch

Reserveheizung Platine
X6M i Stromver§orgungsanschluss der Bizone mixing kit Bizone-Mischbausatz

Zusatzheizung -

- . " Continuous Dauerstrom

X7M, X8M Klemmleiste fur Stromversorgung fiir

Zusatzheizung DHW pump output Auslass der

: " - Brauchwasserpumpe

X10M * |Anschlussleiste fir Smart Grid-

Stromversorgung DHW pump Brauchwasserpumpe
X5, XA, J*, XY™, Stecker Electrical meters Stromzahler
Y* For HV smartgrid Fir Hochspannungs-Smart Grid
X*M Anschlussleiste For LV smartgrid Fir Niederspannungs-Smart Grid

*  Optionales
# Bauseitig zu liefern

For safety thermostat

Fur Sicherheitsthermostat

For smartgrid

Fur Smart Grid

Ubersetzung des Texts des Elektroschaltplans Inrush Einschaltstrom
Englisch Ubersetzung Max. load Maximale Belastung

(1) Main power connection (1) Hauptstromanschluss Normally closed Offner

For HP tariff Fir Warmepumpen-Tarif Normally open Schlielker

Indoor unit supplied from outdoor

Innengerat durch Auflengerat
gespeist

Normal kWh rate power supply

Normaltarif-Netzanschluss

Only for normal power supply
(standard)

Nur fir normale
Stromversorgung (Standard)

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Sicherheitsthermostat-Kontakt:
16 V Gleichstrom-Erkennung
(Spannungsversorgung durch
Platine)

Shut-off valve

Absperrventil

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Nur fir Warmepumpentarif-
Netzanschluss (aul3en)

Smartgrid contacts

Smart Grid-Kontakte

Smartgrid PV power pulse meter

Smart Grid-Photovoltaikleistung-
Impulszahler

Outdoor unit AuRengerat

Preferential kWh rate power Warmepumpentarif-

supply contact: 16 V DC Netzanschlusskontakt: 16 V DC-
detection (voltage supplied by Erkennung

PCB)

(Spannungsversorgung durch
Platine)

SWB

Schaltkasten

(7) Option PCBs

(7) Optionen-Platinen

Alarm output

Alarmausgang

SWB

Schaltkasten

Changeover to ext. heat source

Umschalter zur externen
Warmequelle

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Normaltarif-Netzanschluss fur
Innengerat verwenden

Max. load

Maximale Belastung

Min. load

Minimale Belastung

(2) Backup heater power supply

(2) Stromversorgung fiir

Only for demand PCB option

Nur fur die Option Platine zur
Anforderungsverarbeitung

Reserveheizung
Only for *** Nur far ***
(3) User interface (3) Bedieneinheit

Only for digital I/O PCB option

Nur fur die optionale digitale E/A-
Platine

Only for remote user interface

Nur fir die spezielle Komfort-
Benutzerschnittstelle
(BRC1HHDA wird als
Raumthermostat verwendet)

Options: external heat source
output, solar pump connection,
alarm output

Optionen: externe
Warmequellenausgabe,
Solarpumpenanschluss,
Alarmausgang

SD card

Kartensteckplatz fur WLAN-Karte

Options: On/OFF output

Optionen: Ausgang fir EIN/AUS

SWB

Schaltkasten

WLAN cartridge

WLAN-Karte

(4) Domestic hot water tank

(4) Brauchwasserspeicher

3 wire type SPST

3-Kabel-Typ SPST

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitaleingange fir
Leistungsbeschrankung:

12 V Gleichstrom / 12 mA
Demodulation
(Spannungsversorgung durch
Platine)
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10 Technische Daten

Englisch

Ubersetzung

Refer to operation manual

Siehe Betriebsanleitung

Solar input

Solareingang

Solar pump connection

Solarpumpenanschluss

Space C/H On/OFF output

Ausgang fir Raumkihlung/-
heizung EIN/AUS

SWB

Schaltkasten

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Externer Thermostat/
Warmepumpen-Konvektor EIN/
AUS

Additional LWT zone

Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Main LWT zone

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Only for external sensor (floor/
ambient)

Nur fiir externen Fihler (Boden
oder Umgebungstemperatur)

Only for heat pump convector

Nur fir Warmepumpen-
Konvektor

Only for wired On/OFF
thermostat

Nur fir verkabelten EIN/AUS-
Thermostat

Only for wireless On/OFF
thermostat

Nur fir kabellosen EIN/AUS-
Thermostat

Installationsanleitung
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10 Technisc

he Daten

Schaltplan

1 Nur fiir Hochspannungs-Smart Grid

Weitere Details siehe Gerateverkabelung.
STANDARDTEIL
STROMVERSORGUNG  — ____________ RO Hinweise:
@ Nur fiir normale Stromversorgung AUSSENGERAT | - Bei i von >5 cm einhalten
|
w Stromversorgung des Geréts: X1M:_ Lj-LZ-LQ-N-ErdungsIeitung oder }
‘ 400V oder 230V + Erdungsleltung L |
; BAUSEITIG
! R R R yam—
| -adri r— |
! W des Gerés: XOM: 12+ E : # 3-adrig # : [ Heizer fir !
1 400V oder 230V + Erdungsleiting XIM: 123 J ! 20V e —————— !
! |
1 Normaltarif-Netzanschluss fiir Innengerét |
1 200V 3-adrg |
! I
! |
(BAUSEMG INNENGERAT |
I ) IYVES N
| ;@l (XN 123 \ | BAUSEITIG
" il R : :
i Vo ___ T oot Bt I
}@Nurfur Niederspannungs-Smart Grid ! T T "
| . | ) |
! [Smart Grid-Kontakt $10S il A4I;(ZXA1¥% ! i -:-%Z-adn 7l Alarmanzeige | n
fe e X2M: 56 i Alarmausgang ! 230V ;}
OPTIONALESTEIL (| | H
@Nurfur Hochspannungs-Smart Grid X5M: 9-10 } : \ A4i b )ég : y 2-adrig y |Ext 2 B Kessdl) | } }
I T | " J e I
} [Smart Grid-Kontakt K1A I . I1 derextemen Warmeq%elle o T signal - 7T ! |
1 2adrig - | |
| _ 2075 | ‘ oo _ ! _ o
| SrenGréResi Kih ] ok 12 Lo MENEXS| Ly Jzadie ) [husgangKilenHeizen ENAUS | 13
! sz%d.;‘sg ! ) 11 Ausgang Kiihlen/Heizen A | i
! [Gmar GrRelais K2A P xtoM34 ENAST H
e 0
| Smert Grd Hochspannungs-Stromversorgung: 230V __4-adrig | I% i ! i !
| . I )
T TTTToTTTTTTTTTTTTTTTooT Y : i XOM: 12 -/l Q'E_drlg g fiir i
! i cr Ty T i
| [ | !
! | ! 2-Wege-Ventil |
) |
! L NowenixaM2ias | Ly 2009, [ipsiik i
S D NGVentl: XM 2129 [T R !
O m b ! | !
BAUSEITIG 4‘ N X5M:14 1 | : !
77777777777777777777777 SR ! | . e
‘@ Sicherheitsthermostat Q4L 2-adri | Y6M: 13-4 | i XoM: 55 i 2-adri [ Impulseingang 1 des Stromzahlers | @: i
" 2 T { ! TS E
| r |
| |
| |
| |
| |
\ I
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
I
|
I
|
|
|
|

]
]
| Zusatz: XoM: 30-35a
I
i
i
i

A3P

I
I :
I I
I I
! ! L[ smart Grid-Kontakt koA | !
: : ‘ :
I I . ;
Stromversorgung fiir Reserveheizung (/9 kW): 5 oder 4- oder 3-adrig X6M: L1-L2-L3 + Erdungs\elﬁung | ! Nur fiir Niederspannungs-Smart Grid @ !
‘ | ocer LN + Exungsltng | ‘ 1| Smart Grid-Kontakt 511 |
400V oder 230 V + Erdungsleitung ! oder L1-L2-L3-N + Erdungsleitung 1 |
(F1B) ! l ! 1 !
I
| | | . Pmm—mm e m e —— e —————— o ———— - — — — — — -
i i g ft g G2ode 2des | ®,
| ! » T signal - T !
! I ! oo T ]
| I 1 Smart Grid-Impulszahler ®:
OPTIONALES TEIL | | i X |
77777777777777777777777777777777 5 0 I _ 1
L WA | STt Tt :
I I I
! [A20p: g2 | pee======--=---{ 2 e e et e :
| \ P | Nurfir KRCSO1-1 oder EKRSCA1 !
! ! { | ! . |
o I N X5M: 7-8 |y JZadig. ) [Extemer Thermistor (imnen oder aufen) !
! | ! 7 Signal 7 |
| : | 1
! I ! I
1 ! 1 Externer Raumthermostat/Warmepumpen-Konvektor !
! | ! (Haupt- und/oder Zusatzzone) |
@ i Kihl-/Heizbetrieb ~ Nur fir KRTW (yerdrahteter |
| i 1@ 54 g Jf%ﬂ'ss*ée tiﬁlreb urnL{rhermosta(l ereranetr 1 i
| Ul HaptXxaw: 303435 | L gy TeZE | !
I |1 Zusatz: X2M: 30-34a-35a T Signal /// | |
I I I
BAUSEITIG ! | ! . ! i
T I q i :@ }5‘? ao‘?\éuu}ééﬂlsgéﬁ t}ﬁfﬁb @Nurfur *KRTR1 (drahtioser Raumlhermoslal)H g Nur fiir *KRTETS !
s i - | (3m enth ten) —
I |Sicherheitsthermostat Q3L y 2-adrig | g1 o 12 [ | | T Externer Fanler (Boden | !
:1- 1 faupt: X2M: 30-31-34-35 | A15P: XAM: HCcom A2P: XM: 13 erner Fihler (Boden |'|
3 Signal | i ] ! Zusatz: X2M: 30-31-34a-35a T Signal ] XM: L-N J\ Signal oger Imgel ungstemgeratur) !
I I P 3
1 ! i i | ! Nurfur KRTRB (drahtloser Raumthermostat)‘: |
| } Nur fiir *KRP1AHTA | ; : 1 ! :
| Pm——————————————————————————————1_ e A
. - ! | A15P: X1M: H-C-com| /| A2P: X1M: 1-2]!
! iil 1 I 4 Z-adrg 4 Aot 11 ! T' XoM: LN 4 | |7; i
! Signal b | ! I
L Lo I
1 ei 2-adrig . | ! |
! I 2 I /;/ - /;/ ABP: X801M: 2-5 ! @ Haupt: X2M: 30-35 Nur filr Warmepumpen-Konvektor ! !
L Signal i | 1
I I I I
I | ! I
I I i I
I | ! |
I I |
I | |
I I |
I | I
I i I
I
I
I
|

2-adrig Nur fiir Komfort-Benutzerschnittstelle
N S 20.75
| XaM: 11-12 s # [ 4140 12 Raumbedienmot
| | 7 Communikaion ? |
I P B e
T — J 4D133218B
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