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Maximale Ausgangsleistung von bis zu 1200VA mit 
zwei unabhängigen Eingangskanälen (MPPT)
Bis zu 20A DC-Eingangsstrom, um mit dem 
Hochleistungs-PV-Module kompatibel zu sein
Integriertes Wi-Fi Modul in Industriequalität für 
hohe Zuverlässigkeit
Integriertes Sicherheitsrelais

Die SolaX X1-Micro-Serie ist bekannt für ihre außergewöhnliche 

Ausgangsleistung und positioniert sich als eines der erstklassigen Modelle 

unter den 2-in-1-Mikrowechselrichtern mit einer beeindruckenden Kapazität 

von bis zu 1200 VA. Diese Mikrowechselrichter wurden speziell für die neueste 

und vorherige Generation von Hochleistungsmodulen entwickelt und verfügen 

über zwei unabhängige MPPTs und eine robuste Unterstützung für 

Eingangsstrom und Ausgangsleistung.

Durch die nahtlose Integration der drahtlosen Wi-Fi-Technologie gewährleistet die 

X1-Micro-Serie eine zuverlässige und konsistente Kommunikation und bietet den 

Anwendern ein reibungsloses Überwachungs- und Steuerungserlebnis. Als kostene�-

ziente Lösung sind diese Mikrowechselrichter sowohl für private als auch für kommer-

zielle Solaranwendungen bestens geeignet. Darüber hinaus sind sie vollständig mit dem 

SolaX-Hybrid-System kompatibel und lassen sich nahtlos in verschiedene auf dem Markt 

erhältliche AC-gekoppelte Systeme integrieren, was ihre Vielseitigkeit und Anpassungs-

fähigkeit erhöht.

Micro-Grid, AC-Kopplungslösung mit bestehendem Speicher-
system unterstützt
Integration eines einphasigen Mikrowechselrichters in ein 
dreiphasiges Stromnetzsystem unterstützt
Mit Blindleistungsregelung und Schnellabschaltungsfunktion
Geringe Größe und geringes Gewicht für einfache Installation 
und Wartung
Schutzart IP67, zuverlässiger

X1-Micro 800 / X1-Micro 900 / 
X1-Micro 1000 / X1-Micro 1200
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